Commutateur de console IP HP 
Manuel du logiciel 




invent 



Juin 2003 (Deuxieme edition) 
Reference 293671 -052 



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



Microsoft®, Windows 8 et Windows NT® sont des marques deposees de Microsoft Corporation 
aux Etats-Unis. 

Java™ est une marque deposee de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis. 

Hewlett-Packard Company ne peut etre tenu pour responsable des erreurs ou omissions 
techniques ou redactionnelles qui pourraient subsister dans le present document. 
Les informations contenues dans ce document sont fournies « en l'etat» sans garantie 
d'aucune sorte et pourront faire l'objet de modifications sans preavis. Les garanties limitees 
des produits HP sont exclusivement presentees dans la documentation accompagnant ces 
produits. Aucun element du present document ne doit etre considere comme constituant 
une garantie supplementaire. 

Ce PRODUIT LOGICIEL inclut Hypersonic SQL. 

©1995-2000 par le groupe Hypersonic SQL. Tous droits reserves. 

Hypersonic SQL est fourni « dans l'etat », sans garantie explicite ou implicite, notamment, 
mais sans restriction, les garanties implicites de qualite marchande et d'adequation a un 
usage particulier. En aucun cas, la responsabilite du groupe Hypersonic SQL ou de ses 
collaborateurs ne pourra etre engagee pour des dommages directs, indirects, accessoires ou 
consecutifs (y compris, et de maniere non limitative, la fourniture de biens ou de services de 
substitution, la perte d'utilisation, de donnees ou de profits; ou l'interruption d'activite) meme 
dans le cas ou le groupe Hypersonic SQL aurait ete avise de la possibilite de tels dommages 
et que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle ou delictuelle, y compris la negligence. 
Hypersonic SQL est compose de contributions volontaires de nombreux intervenants agissant 
au nom du groupe Hypersonic SQL. 

Toute redistribution du code source doit conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste 
de conditions et l'avis de non-responsabilite suivant. 

Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette 
liste de conditions et l'avis de non-responsabilite suivant dans la documentation et/ou d'autres 
documents fournis avec la distribution. 

Toute publicite mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doit inclure la mention 
suivante : « Ce produit inclut Hypersonic SQL. » 

Les produits derives de ce logiciel ne peuvent pas etre nommes « Hypersonic SQL » ni faire 
apparaitre « Hypersonic SQL » dans leur nom sans autorisation ecrite prealable du groupe 
Hypersonic SQL. 

Toute redistribution quelle qu'en soit la forme doit conserver la mention suivante : 
« Ce produit inclut Hypersonic SQL. » 



Ce PRODUIT LOGICIEL inclut l'environnement d'execution Java, edition standard, 
version 1.3.1 pour Windows, ©1998-2001 Sun Microsystems, Inc. Tous droits reserves. 

Ce PRODUIT LOGICIEL inclut l'environnement d'execution Java, edition standard, 
version 1.3.1 pour Linux, ©1998-2001 Sun Microsystems, Inc. Tous droits reserves. 

Ce PRODUIT LOGICIEL inclut JSSE (Java Secure Sockets Extension, version globale 1.0.2. 
©2000 Sun Microsystems, Inc. Tous droits reserves. 

Ce PRODUIT LOGICIEL inclut du code sous licence de RSA Data Security. 
Ce PRODUIT LOGICIEL inclut la bibliotheque graphique Java. 
©2000 by Sun Microsystems, Inc. Tous droits reserves. 

Sun, Sun Microsystems et le logo Sun sont des marques ou des marques deposees 
de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 

Juin 2003 (Deuxieme edition) 
Reference 293671-052 



Table des matieres 



A propos de ce manuel 

Public vise ix 

Informations importantes relatives a la securite ix 

Symboles sur le materiel ix 

Stabilite du rack xi 

Symboles dans le texte xi 

Documents connexes xii 

Obtenir de l'aide xii 

Assistance technique xii 

Site Web HP xiii 

Revendeurs Agrees xiii 

Commentaires xiii 

Chapitre 1 
Introduction 

Fonctionnalites et avantages 1-2 

Systemes d' exploitation pris en charge 1-4 

Configuration requise pour les systemes d' exploitation et les navigateurs 1-4 

Presentation de 1' installation rapide du systeme du commutateur de console IP 1-5 

Installation du commutateur de console IP 1-5 

Configuration du logiciel IP Console Viewer 1-6 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP v 



Table des matieres 



Chapitre 2 

Mise a niveau du microprogramme au moyen de TFTP 

Activation de TFTP sous Windows NT 2-1 

Activation de TFTP sous Windows 2000 et Windows XP 2-2 

Activation de TFTP sous Linux 2-3 

Verification de TFTP sous Linux 2-4 

Configuration de TFTP sous Windows 2-4 

Mise a jour du commutateur de console IP 2-7 

Mise a jour du materiel du commutateur de console IP 2-7 

Mise a jour du commutateur de console IP par 1' intermediate 

de l'afficheur de la console IP 2-12 

Etablissement de connexions de reseau local 2-16 

Chapitre 3 
Installation 

Installation du logiciel IP Console Viewer 3-1 

Installation du logiciel IP Console Viewer sous Windows Systemes 

d' exploitation 3-1 

Installation du logiciel IP Console Viewer sous les systemes 

d' exploitation Linux 3-3 

Lancement du logiciel IP Console Viewer 3-4 

Lancement du logiciel IP Console Viewer sous les systemes 

d' exploitation Windows 3-4 

Lancement du logiciel IP Console Viewer sous les systemes 

d' exploitation Linux 3-4 

Chapitre 4 

Navigation dans le logiciel IP Console Viewer 

Affichage de la fenetre principale 4-1 

Fenetre principale Fonctionnalites 4-2 

Chapitre 5 

Ajout et recherche de commutateurs de console 

Ajout d'un commutateur de console 5-1 

Ajout d'un commutateur de console sans adresse IP affectee 5-2 

Ajout d'un commutateur de console avec une adresse IP affectee 5-9 

Recherche d'un commutateur de console 5-12 



vi 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



Table des matieres 



Chapitre 6 

Acces aux commutateurs de console 

Suppression des donnees de connexion 6-2 

Chapitre 7 

Supervision des commutateurs de console 

Affichage et configuration des parametres du commutateur de console 7-1 

Modification de parametres globaux, reseau et session 7-2 

Definition de comptes utilisateur 7-5 

Resynchronisation de la liste de serveurs 7-19 

Supervision de sessions utilisateur 7-27 

Utilisation de l'onglet Tools 7-29 

Modification des proprietes d'un commutateur de console 7-36 

Chapitre 8 

Acces aux serveurs distants 

Recherche d'un serveur dans la base de donnees locale 8-2 

Recherche automatique d'un serveur dans la vue des listes 8-2 

Chapitre 9 

Supervision de serveurs distants 

Expansion et rafraichissement de la fenetre Video Session Viewer 

(Afficheur de sessions video) 9-3 

Alignement des curseurs locaux 9-3 

Rafraichissement de l'ecran 9-3 

Extension en mode plein ecran 9-4 

Reglage de la fenetre Video Session Viewer 9-4 

Reglage de la taille de la fenetre Video Session Viewer 9-4 

Reglage de la qualite video 9-6 

Reglage de la souris Parametres 9-7 

Reglage de la mise a l'echelle de la souris 9-9 

Alignement et reinitialisation de la souris 9-10 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP vii 



Table des matieres 



Supervision de serveurs distants suite 

Affichage de plusieurs serveurs en utilisant le mode d' analyse 9-13 

Analyse des serveurs 9-13 

Navigation dans la vue des miniatures 9-16 

Utilisation de macros 9-19 

Groupement de Macros 9-23 

Selection des proprietes du serveur 9-26 

Modification des proprietes d'un serveur 9-26 

Chapitre 10 

Organisation du systeme 

Creation d'etiquettes de champ personnalise 10-1 

Configuration des etiquettes de champ personnalise 10-2 

Creation de nouveaux sites, departements ou emplacements 10-4 

Creation de nouveaux dossiers 10-5 

Affectation de peripheriques a des sites, departements, emplacements ou dossiers 10-6 

Suppression et attribution d'un nouveau nom a un peripherique 10-7 

Suppression d'un peripherique 10-8 

Suppression d'un peripherique, site, departement, emplacement ou dossier 10-8 

Attribution d'un nouveau nom a un peripherique, un site un departement, 

un emplacement ou un dossier 10-9 

Personnalisation de la fenetre principale 10-9 

Modification de la vue selectionnee au demarrage 10-10 

Changement de navigateur par defaut 10-10 

Direct Draw 10-11 

Gestion d'une base de donnees locale 10-11 

Enregistrement de bases de donnees locales 10-11 

Exportation de bases de donnees locales 10-13 

Chargement de bases de donnees locales 10-14 



Chapitre 11 

Resolution des problemes 

Index 



viii 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



A propos de ce manuel 



Ce manuel propose des instructions detaillees d' installation ainsi que 
les informations necessaires a l'utilisation, a la resolution des problemes 
et aux mises a jour ulterieures du logiciel du commutateur de console IP HP. 

Public vise 

Ce manuel est destine aux responsables de 1' installation, de 1' administration et de 
la resolution des problemes du logiciel du commutateur de console IP, le logiciel 
IP Console Viewer. HP suppose que vous etes qualifie en reparation de materiel 
informatique et que vous etes averti des risques inherents aux produits capables 
de generer des niveaux d'energie eleves. 

A Informations importantes relatives a la securite 

Avant toute installation, reportez-vous au document Informations importantes 
relatives a la securite livre avec votre produit. 

Symboles sur le materiel 

Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines zones a risques du materiel. 



/Cv AVERTISSEMENT : ce symbole, associe a I'un des symboles suivants, indique 
/ \ \ la presence de risques. Le risque de blessure existe si les avertissements ne 
sont pas respectes. Reportez-vous a la documentation pour plus de details. 
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/\ Ce symbole indique le risque d'electrocution. Faites intervenir un personnel 
// \ qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d'electrocution, n'ouvrez pas ce 
bottier. Faites intervenir un personnel qualifie pour toute maintenance, mise 
a jour et entretien. 



Ce symbole indique la presence de risques d'electrocution. La zone ne 
I contient aucun element pouvant etre remplace ou repare par I'utilisateur. 
Ce boTtier ne doit etre ouvert sous aucun pretexte. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, n'ouvrez pas 
ce boTtier. 



Ce symbole sur une prise RJ-45 indique une connexion d'interface reseau. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie ou de 
dommages materiels, ne branchez pas des connecteurs de telephone ou de 
telecommunication sur cette prise. 




Ce symbole indique la presence d'une surface chaude ou de composants 
chauds. Tout contact presente des risques de brulure. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir 
la surface ou I'element avant de le toucher. 



Apposes sur les unites ou systemes d'alimentation, ces symboles 
indiquent que le materiel dispose de plusieurs sources 
d'alimentation. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation afin de couper 
entierement I'alimentation du systeme. 




Ce symbole indique que le composant depasse le poids conseille 
pour qu'une personne puisse le manipuler en toute securite. 



Poids en kg AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de blessures ou de degats 
Poids en livres materiels, respectez les regies locales de sante et securite au travail 
en matiere de manipulation du materiel. 
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Stabilite du rack 



AVERTISSEMENT : afin de red u ire tout risque de blessure ou de deterioration 
de I'equipement, verifiez les points suivants : 

• Les pieds de reglage doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

• Les pieds de reglage supportent tout le poids du rack. 

• Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d'installation 
d'un seul rack. 

• Les racks doivent etre couples, en cas d'installation de plusieurs racks. 

• Ne sortez qu'un seul element a la fois. La stabilite du rack peut etre 
compromise si, pour une raison ou pour une autre, vous sortez plusieurs 
elements a la fois. 



Symboles dans le texte 

Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte du manuel. En voici 
la signification 



/J*. AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions presente des risques 
/ I \ potentiellement tres graves pour I'utilisateur. 



A ATTENTION : le non-respect de ces instructions presente des risques, 
tant pour le materiel que pour les informations qu'il contient. 



IMPORTANT : apporte une clarification ou fournit des instructions specifiques. 

REMARQUE : presente des commentaires, des precisions ou des informations 
complementaires. 




Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



xi 



A propos de ce manuel 



Documents connexes 



Pour plus d' informations sur les sujets traites dans ce manuel, reportez-vous 
au Manuel de V utilisateur du commutateur de console IP HP. 

Obtenir de I'aide 

Si vous avez un probleme et que vous avez epuise toutes les informations contenues 
dans ce manuel, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi qu'une 
assistance aupres des contacts suivants. 

Assistance technique 

En France, appelez le 0825-813-823 (0,15 € TTC/min). Ce service est disponible 
du lundi au vendredi, de 9 heures a 18 heures, sauf jours feries. Dans les autres pays, 
appelez le Centre d' assistance technique telephonique le plus proche. Les numeros 
de telephone des Centres d' assistance technique du monde entier sont repertories 
sur le site Web HP a l'adresse www.hp.fr. 

Preparez les informations suivantes avant d'appeler HP : 

• Numero d'enregistrement aupres de l'assistance technique (le cas echeant). 

• Numero de serie du ou des produits. 

• Nom et numero de modele. 

• Messages d'erreur, le cas echeant. 

• Cartes ou materiel complementaires. 

• Composants materiels ou logiciels de fabricants tiers. 

• Type de systeme d' exploitation et niveau de revision. 
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Site Web HP 



Le site Web HP contient des informations relatives a ce produit ainsi que les 
dernieres versions des drivers et des images de ROM flash. Pour acceder au site Web 
HP connectez-vous a l'adresse : www.hp.com/fr. 

Pour obtenir des informations specifiques sur le produit, visitez le site Web suivant, 

http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliantstorage/rack-options/kvm/ 

index-console.html. 

Revendeurs Agrees 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree HP le plus proche : 

• En France : appelez le 0825 804 805 (0,15 € TTC/min) 

• Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

• Ailleurs, consultez le site Web HP. 



Commentaires 

Vos commentaires concernant ce manuel sont les bienvenus. Veuillez 
envoyer vos commentaires et suggestions par courrier electronique a 

ServerDocumentation@hp . com. 
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Introduction 



Le logiciel HP IP Console Viewer est une application de supervision multi-plate- 
forme qui vous permet de visionner, controler et regrouper les commutateurs de 
console et les serveurs auxquels ils sont relies. 

IP Console Viewer : 

• Garantit la compatibilite avec la plupart des systemes d' exploitation et plates- 
formes materielles les plus repandus. 

• Assure une authentification, des transferts de donnees et l'enregistrement d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de passe securises bases sur un commutateur. 

• Place le controle du systeme a l'endroit necessaire. 

Le logiciel IP Console Viewer utilise une navigation de type navigateur avec une 
interface intuitive a ecran partage, offrant un point d'acces unique pour tous vos 
serveurs. HP IP Console Viewer vous offre la possibilite d'executer facilement 
differentes taches, comme par exemple superviser un commutateur de console, lancer 
une session video sur un serveur ou installer de nouveaux commutateurs de console. 
Des groupes integres, par exemple Peripheriques, Sites et Dossiers, simplifient 
l'affichage de commutateurs de console et de serveurs selectionnes. Vous pouvez 
egalement creer des groupes personnalises de commutateurs de console et de serveurs 
en ajoutant des dossiers dans lesquels il est possible de stocker des raccourcis. Les 
groupes supplementaires sont fournis sur la base des champs personnalises que vous 
affectez. 
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HP IP Console Viewer vous permet d' installer, de detecter, de configurer 
et d' exploiter les produits suivants : 

• Commutateur de console IP HP 1x1x16 

• Commutateur de console IP HP 3x1x16 

• Module d'extension 

• Adaptateur d' interface 

• Anciens commutateurs analogiques Compaq (relies a un adaptateur d'interface) 

— 1 x 4 [reference : 400336 (-001)(-291)(-B31)] 

— 1 x 8 [reference : 400337 (-001)(-291)(-B31)] 

— 2 x 8 [reference : 400338 (-001)(-291)(-B31)] 

— 2 x 8 (48 VDC) [reference : 400542-B21] 



Fonctionnalites et avantages 

Le logiciel IP Console Viewer offre les fonctionnalites et les avantages suivants : 

• Facilite d' installation 

Detection automatique des commutateurs de console supervises qui vous permet 
de reperer et d'installer de nouveaux commutateurs de console. L'Assistant 
d' installation simplifie la tache de configuration initiale. L' application d'aide 
en ligne vous assiste dans les procedures d'installation. 

• Facilite de configuration 

L' application IP Console Viewer permet une configuration intuitive par 
1' intermediate d'une interface graphique dotee d'outils permettant de charger 
et d'enregistrer des tableaux de configuration bases sur des commutateurs de 
console supervises ainsi que des groupes de commutateurs de console supervises. 

• Facilite de mise a jour 

Le logiciel IP Console Viewer comporte des outils faciles a manier qui 
permettent de proceder a des mises a niveau de la memoire flash, ainsi que 
de repartir les fichiers de la base de donnees et de sauvegarder ou restaurer 
des configurations basees sur des commutateurs de console supervises. 
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Facilite de supervision 

Le logiciel IP Console Viewer permet d'ajouter et de superviser plusieurs 
commutateurs de console et serveurs dans un systeme. Apres 1' installation d'un 
commutateur de console ou d'un serveur, vous pouvez configurer les parametres 
du commutateur de console, controler les sessions video des utilisateurs et 
executer de nombreuses fonctions de controle. A partir de la fenetre intuitive 
Manage Console Switch (Supervision du commutateur de console), vous pouvez 
activer des traps SNMP (Simple Network Management Protocol), configurer des 
peripheriques cibles, installer en cascade des commutateurs de console et gerer 
des bases de donnees utilisateur. 

Possibilites de personnalisation accrues 

IP Console Viewer peut etre personnalise en fonction de vos besoins specifiques. 
Les noms d'unites, les noms de champs, les icones et les macros peuvent etre 
personnalises pour beneficier d'un maximum de souplesse et d'efficacite. 

Plus grande capacite 

Chaque commutateur de console supervise peut gerer jusqu'a 64 comptes 
utilisateur internes et assurer une prise en charge client pour plusieurs sessions 
utilisateur simultanees, selon le modele concerne : 

— lxl, prise en charge d'une seule session utilisateur 

— 3x1, prise en charge de trois sessions utilisateur 
Securite amelioree 

Le logiciel IP Console Viewer permet une authentification, des transferts de 
donnees et l'enregistrement de noms et de mots de passe utilisateur bases sur des 
commutateurs supervises. Les deux niveaux de controle d'acces, administrateur 
et utilisateur, vous permettent de definir des droits d' acces specifiques du 
peripherique cible et d'interagir avec les coupe-feu, les reseaux prives virtuels 
(VPN) et les reseaux NAT existants. 
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Systemes d'exploitation pris en charge 

• Microsoft® Windows® 2000 Workstation, Service Pack 2 

• Microsoft Windows 2000 Server, Service Pack 2 

• Microsoft Windows NT® 4.0 Workstation, Service Pack 6a 

• Microsoft Windows NT 4.0 Server, Service Pack 6a 

• Microsoft Windows XP (Edition Familiale et Professionnel) 

• Red Hat Linux 7.2 (noyau 2.4, bureau GNOME) 

• Red Hat Linux 7.3 (noyau 2.4, bureau GNOME) 

Configuration requise pour les systemes 
d'exploitation et les navigateurs 

REMARQUE : la liste suivante decrit la configuration du materiel et des navigateurs requise 
pour executer le logiciel IP Console Viewer sur les systemes d'exploitation pris en charge. 
Les configurations ne repondant pas aux caracteristiques recommandees ne sont pas prises 
en charge. 

• Processeur Pentium III 500 MHz 

• 128 Mo de RAM 

• Cartes reseau 10 ou 100 BaseT (100 recommande) 

• Video XGA avec accelerateur graphique (minimum) 

• Taille d'ecran 800 x 600 (minimum) 

• 256 couleurs (recommande) 

• Windows - Internet Explorer 5.0 ou ulterieur, Netscape 6.0 ou ulterieur 

• Linux - Netscape 6.0 ou ulterieur 
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Presentation de Installation rapide du systeme 
du commutateur de console IP 

Les paragraphes ci-dessous presenters les operations a effectuer pour installer et 
configurer le systeme du commutateur de console IP. Chacune de ces operations est 
decrite de facon detaillee dans d'autres rubriques de ce manuel et dans le Manuel de 
I' utilisateur du commutateur de console IP HP. 

Installation du commutateur de console IP 

Pour installer le commutateur de console IP : 

1. Reglez 1' acceleration de souris sur chaque serveur a Faible ou Non. 

2. Installez le materiel du commutateur de console IP, connectez les adaptateurs 

d' interface et connectez le clavier, le moniteur et la souris aux ports analogiques. 

3. Connectez un terminal au port de configuration (serie ou notation 101) sur le 
panneau arriere du commutateur de console IP, puis definissez la configuration 
du reseau (definissez Vitesse du reseau et Type d'adresse). L'adresse IP peut 
etre definie a partir du logiciel IP Console Viewer. 

4. A l'aide de la station de travail analogique locale, entrez tous les noms de 
serveurs par l'intermediaire de l'affichage a l'ecran (OSD, on-screen display). 
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Configuration du logiciel IP Console Viewer 

Pour configurer IP Console Viewer : 

1 . Installez le logiciel IP Console Viewer sur chaque client IP Console Viewer. 

2. A partir de l'un des clients IP Console Viewer, lancez IP Console Viewer. 

3. Cliquez sur New Console Switches (Nouveaux commutateurs de console) 

pour ajouter le nouveau commutateur de console a la base de donnees IP Console 
Viewer. L' Assistant New Console Switch (Nouveau commutateur de console) 
s'affiche. 

Si vous avez configure l'adresse IP de la maniere decrite, selectionnez Yes, the 
product already has an IP address (Oui, le produit a deja une adresse IP). 

-ou- 

Si vous n'avez pas configure l'adresse IP, selectionnez No, the product does not 
have an IP address (Non, le produit n'a pas d' adresse IP). IP Console Viewer 
trouve le commutateur de console et tous les adaptateurs d'interface qui lui sont 
relies. Ces noms s'affichent dans la fenetre principale du logiciel IP Console 
Viewer. 

4. Dans la fenetre principale, definissez les proprietes et les serveurs de groupes 
desires dans Sites ou Folders (Dossiers). 

5. Creez des comptes utilisateur par l'intermediaire de la fonction Manage Console 
Switch (Supervision du commutateur de console). 

6. Une fois qu'un client IP Console Viewer a ete configure, selectionnez File 
(Fichier), Database (Base de donnees), Save (Enregistrer) pour enregistrer 
une copie de la base de donnees avec tous les parametres. 

7. A partir du deuxieme client IP Console Viewer, cliquez sur File, Database, 
Load (Charger) et recherchez le fichier que vous avez enregistre. 
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8. Si la station de travail analogique locale (par l'intermediaire de l'OSD) ajoute, 
supprime ou renomme un adaptateur d'interface apres le chargement de ce 
fichier, vous pouvez resynchroniser votre base de donnees locale avec l'OSD 
en cliquant sur Manage Console Switch (Supervision du commutateur de 
console) et sur Resync (Resynchroniser) sous Settings (Parametres), Devices 
(Peripheriques). 

9. Pour acceder a un serveur relie a votre commutateur de console IP, selectionnez 
le serveur desire dans la fenetre principale, puis cliquez sur Launch KVM 
Session (Lancer une session KVM) pour lancer une session de serveur. 

10. Reglez la resolution en selectionnant View (Affichage), Auto Scale (Echelle 
automatique). Selectionnez Tools (Outils), Automatic Video Adjust (Reglage 
video automatique) de 1' affichage video du serveur dans Video Session Viewer 
(Afficheur de sessions video). 

Pour plus d' informations sur la configuration du logiciel IP Console Viewer, 
reportez-vous aux sections appropriees de ce manuel. 
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Mise a niveau du microprogramme 

au moyen de TFTP 



La fonctionnalite de mise a niveau FLASH du commutateur de console IP HP permet 
de mettre a jour le commutateur de console IP avec la version la plus recente du 
microprogramme. 

Pour mettre a jour le commutateur de console IP, vous devez disposer d'un serveur 
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) sur le terminal ou sur l'ordinateur executant 
les mises a niveau. Une fois que le protocole TFTP a ete active, mettez a niveau le 
microprogramme FLASH, puis le microprogramme du commutateur de console IP. 

Activation de TFTP sous Windows NT 

Pour activer TFTP sous Windows NT : 

1. Dezippez NT_TFTP3-3.ZIP dans un repertoire vide. 

2. Depuis le menu Demarrer, selectionnez Parametres, puis Panneau 
de configuration. 

3. Double-cliquez sur Reseau. 

4. Cliquez sur Services, puis sur Ajouter. 

5. Cliquez sur Disquette fournie. 

6. Dans la boite de dialogue Inserer une disquette, entrez le chemin des 
fichiers extraits. 
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7. Dans la page Select OEM Option (Selectionner l'option du fabriquant), 
cliquez sur OK. 

8. Des que le nom de produit apparait dans la liste Services, cliquez sur Fermer. 

9. Cliquez sur Oui pour redemarrer. 

Activation de TFTP sous Windows 2000 
et Windows XP 

Pour activer TFTP sous Windows 2000 et Windows XP : 

1. Dezippez W2K_TFTP3-3.ZIP dans un repertoire vide. 

2. Depuis le menu Demarrer, selectionnez Parametres, puis Panneau 
de configuration. 

3. Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. 

4. Cliquez sur Ajouter des nouveaux programmes puis sur CD-ROM ou disque. 
Suivez les instructions affichees dans Installation a partir d'une disquette 

ou d'un CD-ROM ou dans l'Assistant de CD-ROM. 

5. Dans la zone Ouvrir de la page Execution du programme d'installation, 

entrez le chemin des fichiers extraits. 

6. Dans la page EqmTFTPS Setup (Configuration d'EqmTFTPS), cliquez 
sur Install (Installer). 

7. Cliquez sur Terminer. 

8. Dans la page Ajout/Suppression de programmes, cliquez sur Fermer. 
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Activation de TFTP sous Linux 

Pour la plupart des systemes utilisant des paquets RPM, le protocole TFTP est fourni 
par le serveur TFTP RPM (RPM-IVH/Redhat/RPMS/). Selon le type de distribution, 
le demon des services Internet est fourni par xinetd. 

REMARQUE : par defaut, TFTP s'execute en mode securise et fournit uniquement des 
fichiers lisibles sous le repertoire /tftpboot. II est possible de specifier d'autres repertoires 
a I'aide des fichiers /etc/xinetd.d/tftp. En mode securise, TFTP part du principe que 
I'emplacement du fichier est relatif au repertoire /tftpboot. 

Pour activer TFTP sous les systemes d' exploitation Linux : 

1. Dans l'afficheur GNOME, ouvrez le menu principal et selectionnez Programs 
(Programmes), System (Systeme), Service Configuration (Configuration 

du systeme). 

2. Dans le menu Service Configuration (Configuration du systeme), verifiez 
que la case xinetd est cochee pour prevoir un demarrage lors de l'amorcage. 

-ou- 

Si la case n'est pas cochee, cochez-la et cliquez sur Save (Enregistrer). 

3. Recherchez TFTP dans la liste de services et mettez-le en surbrillance. 

4. Cochez la case prevoyant le demarrage de TFTP a l'amorcage, puis cliquez 
sur Save (Enregistrer). 
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Verification de TFTP sous Linux 

Pour verifier que TFTP/TFTPD a ete correctement active pour les systemes 
d' exploitation Linux : 

1. Entrez l'hote local TFTP (ou le nom du systeme local). 

2. Telechargez le fichier en entrant la commande suivante : 

etc/ tftpboot/ filename 

3. Entrez Quit. 

Si TFTP a ete correctement configure, les etapes precedentes devraient permettre 
de transferer le fichier dans le repertoire actuellement selectionne. 

Configuration de TFTP sous Windows 

Pour configurer TFTP sous le systeme Windows : 
1. Accedez a la page Secure TFTP Service (Service TFTP securise). 
Windows NT 4.0 

a. Depuis le menu Demarrer, selectionnez Parametres, puis Panneau 
de configuration. 

b. Double-cliquez sur Reseau. 

c. Cliquez sur Services. 

d. Dans la liste Services reseau, selectionnez Secure TFTP Service (Service 
TFTP securise) et cliquez sur Proprietes. La fenetre Secure TFTP Service 
(Service TFTP securise) s'affiche. 
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Windows 2000 ou Windows XP 

a. Depuis le menu Demarrer, selectionnez Executer. 

b. A l'invite, entrez eqmtf tpc dans le champ Ouvrir, puis cliquez sur OK. La 
fenetre Secure TFTP Service (Service TFTP securise) s'affiche. 



Secure TFTP Service 



<" Use Default Sellings 
(*' Customize Settings; 
SecueTFTP Directanpes: 



□ 



Exit 
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Add 



Remove 



Figure 2-1 : Fenetre Secure TFTP Service (Service TFTP securise) 
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2. Vous pouvez utiliser les parametres par defaut pour le repertoire avec les droits 
d'acces GET (Copie) ou PUT (Enregistrement) definis de la maniere indiquee 
dans la procedure suivante. Pour utiliser les parametres par defaut, selectionnez 
Use Default Settings (Utiliser les parametres par defaut), puis cliquez sur Exit 
(Quitter). 

Pour personnaliser les parametres, selectionnez Customize Settings 
(Personnaliser les parametres). 

a. Pour ajouter des repertoires, cliquez sur Add (Ajouter). La boite de dialogue 
Secure TFTP Directory (Repertoire TFTP securise) s'ouvre. 

b. Entrez le chemin d'acces du repertoire, ou cliquez sur Parcourir, 
selectionnez un repertoire et cliquez sur OK. 

c. Pour activer 1' acces GET ou PUT a ce repertoire, cochez la case GET 
Access (Acces GET) ou PUT Access (Acces PUT). 

d. Cliquez sur OK. Le repertoire ajoute s'affiche dans la liste. 



Secure TFTP Directory 



Secure TFTP Path 
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Figure 2-2 : BoTte de dialogue Secure TFTP Directory 
(Repertoire TFTP securise) 
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3. Pour modifier une entree existante dans la liste de repertoires, selectionnez 
le nom du repertoire dans la colonne Path (Chemin). 

a. Pour supprimer une entree, cliquez sur Remove (Supprimer), puis sur Exit 
(Quitter). 

b. Pour modifier les droits d'acces a une entree, cochez la case appropriee 
dans les colonnes GET (Copie) et PUT (Enregistrement). 

c. Pour changer le chemin d'une entree, cliquez sur Modify (Modifier), puis 
entrez le chemin du repertoire souhaite ou cliquez sur Browse (Parcourir) 
pour selectionner un repertoire. 

d. Cliquez sur Exit (Quitter), puis sur Close (Fermer). 

Mise a jour du commutateur de console IP 

Avant d'entamer la procedure de mise a jour, verifiez que le serveur TFTP securise 
est installe et que les acces a la copie (GET) dans le dossier contenant le fichier mis 
a jour sont autorises. Verifiez egalement que le commutateur de console IP se trouve 
sur le meme reseau que l'ordinateur utilise pour la mise a jour. 

Mise a jour du materiel du commutateur de console IP 

Pour mettre a jour le materiel du commutateur de console IP : 

1. Branchez l'une des extremites d'un cable serie sur un port COM disponible du 
serveur qui doit etre visualise localement depuis le commutateur de console IP. 

2. Branchez 1' autre extremite du cable serie sur le port serie du commutateur 
de console IP. 

3. Branchez le cordon d' alimentation fourni a l'arriere du commutateur de console 
IP et sur une prise d' alimentation appropriee. 
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4. Mettez sous tension le commutateur de console IP. Le voyant d'activite du 
panneau arriere s'allume. Le voyant d'activite clignote 30 secondes pendant 
1' execution d'un auto-test. Environ 10 secondes apres 1' arret du clignotement, 
appuyez sur la touche Entree pour acceder au menu principal. 

5. Configurez le logiciel d' emulation de terminal pour le serveur, par exemple 
HyperTerminal pour les systemes d' exploitation Windows® Microsoft 8 

ou Minicom pour les systemes d' exploitation Red Hat Linux. 

Pour configurer HyperTerminal : 

a. A partir du bureau, cliquez sur Demarrer, Programmes, Accessoires, 
Communications, HyperTerminal. La fenetre Description de la 
connexion s'ouvre. 

b. Entrez un nom pour decrire la connexion et cliquez sur OK. La fenetre 
Connexion apparait. 

c. Selectionnez le port de communication connecte au commutateur KVM 
au moyen d'un cable serie, puis cliquez sur OK. La fenetre Proprietes 
de COM1 s'affiche. 

d. Selectionnez 9600 pour Bits par seconde, 8 pour Bits de donnees, Aucun 
pour Parite, 1 pour Bits d' arret et Aucun pour Controle de flux, puis cliquez 
sur OK. HyperTerminal se connecte automatiquement au commutateur 

de console. 

e. Appuyez sur la touche Entree pour acceder au menu d' option 
du commutateur de console. 
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Pour configurer Minicom : 

IMPORTANT : I'utilitaire Minicom se charge pendant Installation de Red Hat 7.2 et 7.3. 
Toutefois, si vous ne selectionnez pas I'option permettant d'installer les utilitaires Linux 
pendant I'installation du systeme d'exploitation, vous ne pourrez utiliser Minicom qu'apres 
avoir telecharge le fichier Minicom 1 .831 -1 6.i386.rpm depuis le site Web de Red Hat. 
Reportez-vous a la procedure d'installation des fichiers RPM sur le site Red Hat. 

a. Connectez-vous a la console Linux ou ouvrez un terminal et entrez 
« minicom-s » a 1' invite. Le menu Configuration s'affiche. 

b. Selectionnez Serial Port Setup (Configuration de port serie). Le menu 
Change which setting? (Quel parametre modifier ?) s'affiche. 

c. Selectionnez Option A (Serial Device) (Option A, peripherique serie). 
Modifiez manuellement le type de peripherique de « dev/modem » a 

« /dev/ttySO » et appuyez sur la touche Entree. 

d. Selectionnez Option E (Bps/Par/Bits). Le menu Comm Parameters 

(Parametres comm) s'affiche. 

e. Selectionnez E (Speed 9600 Bps) (E, vitesse 9600 Bps) et appuyez sur 
la touche Entree. La valeur 9600 8N1 s'affiche en regard de I'option E. 

f. Selectionnez Option F (Hardware Flow Control) (Controle du flux 
de donnees du materiel). 

Assurez-vous que le menu Change which setting? se presente comme suit : 
A - Serial Device (Peripherique serie) : /dev/ttySO 

B - Lockfile Location (Emplacement du fichier de verrouillage) : /var/lock 
C - Callin Program (Programme entree) : 
D - Callout Program (Programme sortie) : 
E - Bps/Par/Bits : 9600 8N1 

F - Hardware Flow Control (Controle du flux de donnees du materiel) : 
No (Non) 

G - Software Flow Control (Controle du flux de donnees du logiciel) : 
No (Non) 
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Appuyez sur la touche Entree pour revenir au menu Configuration. Faites 
defiler l'ecran vers le bas jusqu'a l'option Save setup as dfl (Enregistrer 
configuration comme valeur par defaut) et appuyez sur la touche Entree. 

Faites defiler vers le bas le menu Configuration jusqu'a l'option Exit from 
Minicom (Quitter Minicom) et appuyez sur la touche Entree. 

A l'invite Linux Red Hat 7.2 et 7.3, entrez Minicom. Des que la connexion 
est etablie, le menu Main (Principal) du commutateur de console IP s'affiche. 
Suivez les instructions a l'ecran pour configurer le commutateur de console IP. 
Le menu IPViewer HyperTerminal s'affiche. II contient 6 options. 



.J OS fl 
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Figure 2-3 : Menu IPViewer HyperTerminal 
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6. Selectionnez l'option 2, Firmware Management (Gestion du microprogramme). 
Le menu Firmware Management apparait. 

□ i* . S OB 6? 

0. Emit 
Enler Kolccliwi -> 2 

j HP IP Console Stitch 3*1*16 Console 

I Copyright (c) ?Bfl8-?fl(K\ (111 Riflhls Reswucd i 

+ ■ 

] himware Hanageiienl Menu I 



IP Console Swilch 3x1*16 version : 02 M .05 

1, Flash Down I odd 
0. Exit 

Enler selection -> 1 

Current I y installed version: IF Console Switch 3nln.lt UC.BB.Di 

Enter IP address of TFIP server -> 192. 168. 3. 1U0 
Ent*r fi]*MN» t« (townliMd > C:\nijMiih-..KlSHP\ri01fl9.fl 

Figure 2-4 : Menu Firmware Management 
(Gestion du microprogramme) 

7. Selectionnez l'option 1, Flash Download (Telechargement flash). 

8. Entrez l'adresse IP du serveur TFTP qui contient le fichier mis a jour et le 
chemin d'acces exact de ce dernier (par exemple : C:\Download\HP\FL0109.fl). 

9. Entrez Y (Oui) a 1' invite pour telecharger le fichier de mise a niveau depuis 
l'adresse IP donnee. La mise a niveau du commutateur de console IP demarre. 

A ATTENTION : ne mettez pas hors tension le commutateur de console IP 
pendant cette operation. Une coupure d'alimentation risque de rendre inutilisable 
le commutateur et de necessiter son renvoi au fabricant pour reparation. Soyez 
patient, la mise a niveau peut prendre jusqu'a 10 minutes. 

10. Une fois 1' operation de mise a niveau terminee, le commutateur de console IP est 
reinitialise. Le message IP Console Switch is ready (Le commutateur de console 
IP est pret) s'affiche. 
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Mise a jour du commutateur de console IP par I'intermediaire 
de I'afficheur de la console IP 

1. Selectionnez le commutateur de console IP et cliquez sur l'icone 
Manage Console Switch (Gerer le commutateur de console IP). 
La fenetre IP Console Viewer (Afficheur de console IP) s'ouvre. 
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Figure 2-5 : Fenetre IP Console Viewer (Afficheur de console IP) 
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2. Selectionnez l'onglet Tools (Outils) et cliquez sur l'icone Upgrade Console 
Switch Firmware (Mettre a niveau le microprogramme du communicateur 
de console). 
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Figure 2-6 : Onglet Tools (Outils) 
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3. (Facultatif) Entrez l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel se trouve la mise a jour 
dans le champ TFTP Server IP Address: (Adresse IP du serveur TFTP). 

4. (Facultatif) Entrez le chemin complet du fichier de mise a jour dans le champ 
Firmware Filename: (Nom de fichier du microprogramme), par exemple 
C:\Download\HP\FL0109.fl. 

REMARQUE : pour les systemes d'exploitation Linux un chemin d'acces n'est pas 
necessaire ; les images du microprogramme doivent toutefois etre enregistrees dans 
le dossier TFTPBoot. 



Upgrade Console Switch Firmware 
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Figure 2-7 : BoTte de dialogue Upgrade Console Switch 
Firmware (Mettre a niveau le microprogramme du 
commutateur de console) 
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5. Cliquez sur Upgrade (Mettre a niveau). 



A 



ATTENTION : ne mettez pas hors tension le commutateur de console IP 
pendant cette operation. Une coupure d'alimentation risque de rendre inutilisable 
le commutateur et de necessiter son renvoi au fabricant pour reparation. Soyez 
patient, la mise a niveau peut prendre jusqu'a 10 minutes. 
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Figure 2-8 : Message d'avertissement affiche pendant la mise a 
niveau du microprogramme du commutateur de console 

6. Une fois l'operation de mise a niveau terminee, cliquez sur Close (Fermer) 
pour reinitialiser le commutateur de console IP. 

7. Apres la reinitialisation, le message Firmware Upgrade has completed. 
The Console Switch is ready. (Mise a niveau du microprogramme 
terminee. Le commutateur de console est pret) s'affiche. 
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Etablissement de connexions de reseau local 

Pour connecter un commutateur de console IP a un reseau : 

REMARQUE : bien qu'il soit possible d'utiliser un reseau Ethernet 10Base-T, 
HP recommande d'utiliser un reseau 100Base-T dedie et commute pour garantir 
de meilleures performances. 

Branchez sur le reseau le cable reseau du port LAN situe sur le panneau arriere 
du commutateur de console IP puis mettez sous tension tous les systemes relies. 
Les ports reseau actuellement ouverts sont 2068, 8192, 3211 et 161. 
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Avant d'installer IP Console Viewer, reportez-vous aux sections suivantes pour 
verifier que vous disposez de tous les elements necessaires pour mener a bien 
1' installation. 

Installation du logiciel IP Console Viewer 

La section suivante decrit les procedures d' installation et de lancement du logiciel 
IP Console Viewer sous Windows et Linux. 

Installation du logiciel IP Console Viewer sous Windows Systemes 
Sexploitation 

Pour proceder a Installation sous Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP : 

1. Reglez 1' acceleration de la souris, par l'intermediaire du port local, sur 
les serveurs relies aux ports analogiques du commutateur de console. 

REMARQUE : HP recommande que tous les systemes Windows relies au commutateur 
de console utilisent le driver de souris par defaut Windows PS/2. 

Pour regler 1' acceleration de la souris sous les systemes d' exploitation Windows 
(a F aide des drivers par defaut) : 

REMARQUE : cette operation doit etre effectuee pour n'importe quel compte utilisateur 
Windows NT qui accede au systeme Windows NT par l'intermediaire du commutateur 
de console IP. 
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a. Depuis le bureau, selectionnez Demarrer, Parametres, Panneau de 
configuration, puis double-cliquez sur l'icone Souris. 

b. Selectionnez l'onglet Mouvement du pointeur. 

c. Sous Windows NT, reglez Vitesse du pointeur a Lente et Acceleration 
a Non. 

-ou- 

Sous Windows 2000, reglez le parametre Vitesse a 50 % (valeur par defaut) 
et Acceleration a Non. 

-ou- 

Sous Windows XP, reglez le parametre Vitesse a 50 % (valeur par defaut) 
et Acceleration a la 6' eme position a partir de la gauche. 

2. Inserez le CD IP Console Viewer dans le lecteur de CD-ROM. Si la fonction 
AutoPlay (execution automatique) est prise en charge et activee, le programme 
de configuration sera automatiquement lance. 

-ou- 

Si le systeme ne prend pas en charge l'execution automatique, reglez le lecteur 
par defaut a la lettre du lecteur de CD-ROM, puis executez la commande 
suivante pour lancer le programme d' installation : 

<lecteur de CD-ROM > : \WIN3 2 \ SETUP . EXE 

3. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent a l'ecran. 
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Installation du logiciel IP Console Viewer sous les systemes 
d'exploitation Linux 

Pour proceder a 1' installation du logiciel sous les systemes d'exploitation 
Linux 7.2 et 7.3 : 

1. Reglez 1' acceleration de la souris, par l'intermediaire du port local, sur 
les serveurs relies aux ports analogiques du commutateur de console. 

a. Depuis le bureau GNOME, cliquez sur le menu main (principal). 

b. Dans la liste des taches du menu principal, selectionnez Programs 
(Programmes), Settings (Parametres), Peripherals (Peripheriques). 

c. Dans la liste des taches Peripherals, selectionnez Mouse (Souris). La fenetre 
Mouse Configuration (Configuration de la souris) s'affiche. Dans cette 
fenetre, vous pouvez configurer la souris en mode droitier ou gaucher, 

et regler le mouvement du pointeur de la souris en changeant le seuil et 
en ajustant 1' acceleration a la quatrieme position a partir de la gauche. 

2. Inserez le CD IP Console Viewer dans le lecteur de CD-ROM. Si 1' execution 
automatique est prise en charge et activee, le programme de configuration sera 
automatiquement lance. 

-ou- 

Si votre systeme ne prend pas en charge 1' execution automatique : 

a. Montez le volume du lecteur de CD-ROM en executant la commande 
suivante : 

mount /mnt/cdrom 

b. Executez la commande suivante pour choisir le point de montage comme 
repertoire de travail : 

cd /mnt/cdrom 

c. Executez la commande suivante pour demarrer le programme d' installation : 

sh. /linux/setup.bin 

3. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent a l'ecran. 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



3-3 



Installation 



Lancement du logiciel IP Console Viewer 

Lancement du logiciel IP Console Viewer sous les systemes 
Sexploitation Windows 

Pour lancer le logiciel IP Console Viewer sous tous les systemes d' exploitation 
Windows, selectionnez Demarrer, Programmes, puis HP IP Console Viewer. 

-ou- 

A partir du bureau, double-cliquez sur l'icone IP Console Viewer. Le logiciel 
IP Console Viewer demarre. 

Lancement du logiciel IP Console Viewer sous les systemes 
d'exploitation Linux 

Pour lancer le logiciel IP Console Viewer sous les systemes d'exploitation Linux : 

A partir du dossier IP Console Viewer (user/lib/IP Viewer), executez la commande 
suivante : 

. /IPViewer 

-ou- 

A partir du repertoire /user/bin, executez le lien suivant : 

. /IPViewer 

-ou- 

Si un raccourci de bureau a ete cree lors de 1' installation, double-cliquez sur l'icone 
IP Console Viewer. Le logiciel IP Console Viewer demarre. 
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Le logiciel IP Console Viewer comporte plusieurs elements : la fenetre principale, 
la fenetre Manage Console Switch (Supervision du commutateur de console) et le 
composant Video Session Viewer (Afficheur de sessions video). Apres le lancement 
du logiciel IP Console Viewer, la fenetre principale s'affiche. La fenetre principale 
vous permet d'afficher, de gerer et de creer des groupes personnalises pour toutes 
les unites prises en charge dans le centre de donnees, ainsi que d'y acceder. 

Lorsque vous selectionnez un peripherique cible, vous pouvez cliquer sur le bouton 
Launch KVM Session (Lancer une session KVM) dans la fenetre principale pour 
lancer Video Session Viewer (Afficheur de sessions video). Ce composant vous 
permet de controler les fonctions du clavier, du moniteur et de la souris de serveurs 
individuels. 

Lorsque vous selectionnez un commutateur de console, vous pouvez cliquer sur 
le bouton Manage Console Switch (Supervision du commutateur de console) dans 
la fenetre principale pour ouvrir la fenetre Manage Console Switch. Cette fenetre 
permet de configurer et de controler le commutateur de console. 

Affichage de la fenetre principale 

La fenetre principale se divise en plusieurs vues : Ces vues varient en fonction du 
type de dispositif selectionne ou de la tache a executer. Cliquez sur l'une des vues 
pour voir votre systeme organise par categories telles que Commutateurs de 
console, Serveurs, Sites ou Dossiers. L' affichage par defaut de la fenetre principale 
peut etre configure par l'utilisateur. Des que la fenetre principale s'ouvre, elle lit, 
par defaut, la base de donnees locale pour determiner la vue a afficher. 
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Navigation dans le logiciel IP Console Viewer 



Fenetre principale Fonctionnalites 

o o o 



SUMP CONSOLE yilWfR 






File fiiil Viw Tegl? ^nft> Hplji 




Console 5*t*hss Semsn 3tts Foioer* 


09^ 




Figure 4-1 : Fonctionnalites de la fenetre principale 



Position 


Fonctionnalites 


Fonction 


1 


Barre de titre 


Presente le titre du logiciel. 


2 


Barre de menu 


Comporte six commandes (file (fichier), edit 
(edition), view (affichage), tools (outils), 
window (fenetre) et help (aide)). 
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Figure 4-1 : Fonctionnalites de la fenetre principale. ..suite 



Position 


Fonctionnalites 


Fonction 


3 


Vue des icones 


Contient quatre icones (console switches 
(commutateurs de console), servers (serveurs), 
sites et folders (dossiers)). 


4 


Vue des groupes 


Comporte une arborescence representant les 
groupes selectionnes dans la vue des icones. 
La vue des groupes controle egalement ce qui 
s'affiche dans la vue selectionnee. 


5 


Vue des listes 


Affiche une liste dans la vue des groupes 
actuellement selectionnee ou les resultats 
d'une recherche executee a partir de la barre 
de recherche. 


0 


Barre d'etat 


Affiche les elements apparaissant dans la vue 
des listes. 


7 


Vue 

selectionnee 


Affiche la barre de recherche, la vue des listes 
et la fenetre des taches. 


8 


Barre de 
recherche 


Permet a I'utilisateur de filtrer la vue des listes 
affichee dans la vue selectionnee, en fonction 
du texte entre. 


9 


Fenetre 
des taches 


Comporte des icones representant les taches 
qui peuvent etre executees. Certaines icones 



sont dynamiques et evoluent en fonction des 
elements selectionnes dans la vue des listes, 
alors que d'autres icones sont fixes et toujours 
presentes. 
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Ajout et recherche de commutateurs de console 



Ajout d'un commutateur de console 

Avant qu'un commutateur de console soit accessible par l'intermediaire de 
1' application IP Console Viewer, vous devez d'abord l'ajouter a la base de donnees 
IP Console Viewer. Une fois que le commutateur de console a ete manuellement 
ajoute ou detecte, il s'affiche dans la vue des listes. 

Si une adresse IP a deja ete affectee au commutateur de console, le logiciel IP 
Console Viewer detecte automatiquement ce dernier en recherchant une adresse 
IP precise ou une plage d'adresses. Si aucune adresse IP n'a ete attribuee au 
commutateur de console, celui-ci doit etre ajoute manuellement par l'utilisateur. 
Lorsque l'utilisateur est amene a installer plusieurs commutateurs de console, il est 
recommande de recourir a l'Assistant de detection (Discover Wizard). Si l'utilisateur 
ne doit installer qu'un seul commutateur de console, il est alors recommande de se 
servir de 1' assistant New Console Switch Wizard (Assistant nouveau commutateur 
de console). 

REMARQUE : HP recommande a l'utilisateur d'affecter un nom aux serveurs cibles dans 
interface d'affichage a I'ecran (OSD) du commutateur de console IP avant de les ajouter 
au logiciel IP Console Viewer. 
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Ajout d'un commutateur de console sans adresse IP affectee 

Pour ajouter un commutateur de console n'ayant pas d' adresse IP : 

1. Selectionnez File (Fichier), New (Nouveau), Console Switch (Commutateur de 
console), ou cliquez sur l'icone New Console Switch (Nouveau commutateur 
de console). 

L' Assistant New Console Switch (Nouveau commutateur de console) s'affiche. 




Figure 5-1 : Fenetre New Console Switch Wizard 
(Assistant Nouveau commutateur de console) 



5-2 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



Ajout et recherche de commutateurs de console 



2. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Product Type (Type de produit) apparait. 



New Console Switch Wizard 




Product Type 

C hoos e Itie p nod ucl to ad d. 






OBIEtl d rJrUUUl-L FrCm Eric M51. 

Product 


[iP Console Switch 1x1*1 6 
IP Console Switch 3x1 x16 










"Back N.?* » Cancel 





Figure 5-2 : Fenetre Product Type (Type de produit) 
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3. Selectionnez un produit dans la liste Product (Produit). La fenetre IP Address 
(Adresse IP) s'ouvre. 



New Console Switch Wizard 



IP Address 

Does yo ur IP Console Switch 3*1*18 already have an IP address? 



Has yo ur I P Co nscle Switc h 3k1 x1 6 bee n c onfi g ura d wilh an IP ad dra ss? 
C Yea. tha IP Corisg Is Switch 3x1 xl 6 ha s a n IP add re? s 




< Back 


Next* 


Cancel 









Figure 5-3 : Fenetre IP Address (Adresse IP) 
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4. Selectionnez No (Non) pour indiquer que le commutateur de console IP n'a 
pas d'adresse IP affectee, puis cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Network 
Address (Adresse reseau) s'affiche. 



New Console Switch Wizard 



Networ K Address 

Setlhe IP Console Switch 3x1x16 address information. 




This wizard will locate an d c onfi g ura a n aw IP C onso le Switch 3x1 xl 6 . P le a se pi ug th e 
IP Console Switch 3x1 k1 6 into the network and power it on 

Then enterthe network address infarmalion below that you want lo assign lothe new IP 
Cons Die Switch 3x1x16. 



IP Address: 
Subnet Mask: | 
Gateway |0 .0.0.0 



< Back 


Next> 


Cancel 









Figure 5-4 : Fenetre Network Address (Adresse reseau) 
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5. Renseignez les zones IP address (Adresse IP), Subnet Mask (Masque de sous- 
reseau) et Gateway (Passerelle) pour le commutateur de console IP, puis cliquez 
sur Next (Suivant). L' application IP Console Viewer recherche le commutateur 
de console ainsi que tous les ID des adaptateurs d'interface et les noms des 
serveurs associes a ce commutateur de console specifique. La fenetre Found 
(Trouve) s'affiche. 



New Console Switch V/izerd 



Found 

Found ihe IP console Switcft 3x1 xl 6. 

The IP Console Switch 3x1x16 has b a en found on the nelwork. 
Name: IP Console Switch 3x1x16 02-0 F-6 




To continue, press Nexi 



< Back 


Next* 


Cancel 









Figure 5-5 : Fenetre Found (Trouve) 
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6. Cliquez sur Next (Suivant). Aussitot qu'un commutateur en cascade relie a au 
moins un adaptateur d' interface est detecte, la fenetre Enter Cascade Switch 
Information (Entrer les informations sur le commutateur en cascade) s'affiche. 

a. La boite de dialogue Assign Cascade Switch (Affectation d'un commutateur 
en cascade) affiche la liste de tous les adaptateurs d'interface relies a un 
commutateur en cascade. Associez le commutateur de console approprie 

de la liste deroulante pour chaque adaptateur d'interface etant relie a un 
commutateur de console. 

b. La boite de dialogue Existing Cascade Switches (Commutateurs en cascade 
existants) contient la liste des commutateurs de console actuellement definis 
dans la base de donnees. Cliquez sur Add (Ajouter), Modify (Modifier) 

ou Delete (Supprimer) pour modifier la liste. 

IP Console Viewer ne recherche que le nombre de serveurs designes 
par le type de commutateur de console defini par l'utilisateur. 

Lorsqu'un commutateur en cascade a ete ajoute a la liste Existing Cascade 
Switches (Commutateurs en cascade existants), l'utilisateur a la possibilite 
de modifier ou de supprimer le commutateur en cascade affiche en le 
selectionnant puis en cliquant sur Modify (Modifier) ou sur Delete 
(Supprimer). 
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-ou- 

Si aucun commutateur en cascade relie a un adaptateur d'interface n'a ete 
detecte, la page Completing Wizard (Fin d'execution de l'Assistant) s'affiche. 
Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter cette page et revenir a la fenetre 
principale. 



Resync Console Switch Wfzard 



Enter cascade switch information 

Configure Cascade Switch information far the Console SwilcJi. 




Assign Cascade Switch: 



3= Cascade Switch d eta cted 



Port 


ID 


Csscatfe Switch 


•3 


52IT255-0OD13E 


None E3 



Exisling Cascade Switches: 
Name 



Type 



Add... 



Delete 



< Back 



Cancel 



Figure 5-6 : Fenetre Enter Cascade Switch Information 
(Entrer les informations sur le commutateur en cascade) 

7. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Completing the New Console Switch 

Wizard (Fin d'execution de l'Assistant nouveau commutateur de console) 
s'affiche. 

8. Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter cette page et revenir a la fenetre 
principale. Le commutateur de console s'affiche dans la vue des listes. 
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Ajout d'un commutateur de console avec une adresse IP affectee 

Pour ajouter un commutateur de console avec une adresse IP affectee : 

1. Selectionnez File (Fichier), New (Nouveau), Console Switch (Commutateur 

de console), ou cliquez sur l'icone New Console Switch (Nouveau commutateur 
de console). La fenetre New Console Switch Wizard (Assistant nouveau 
commutateur de console) s'affiche. 

2. Cliquez sur Next (Suivant) La fenetre Product Type (Type de produit) apparait. 

3. Selectionnez un produit dans la liste puis cliquez sur Next (Suivant). La fenetre 
IP Address (Adresse IP) s'ouvre. 



New Console Switch Wizard 



IP Address 

Does your IP console Switch 3*1x18 already have an IP address? 




Has your IP Console Switch 3x1 x16 been configured wilh an IP address? 
f* No, Ihe I P Co nsole Switch 3x1 x1 S does not have an |p addre ss 
tas, Iha IP Conso le Switch 3x1 xl 6 ha s a n IP add res a 



< Back 


Next* 


Cancel 









Figure 5-7 : Fenetre IP Address (Adresse IP) 
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4. Selectionnez Yes (Oui) pour indiquer que le commutateur de console IP 
possede une adresse IP qui lui est affectee, puis cliquez sur Next (Suivant). 
La fenetre Locate IP Console Switch (Localisation du commutateur de 
console IP) s'ouvre. 



New Console Switch Wizard 




m 


Locate IP console Sm itch 3 a 1x1 e 






Enter the IP con sole Swilch 3*1 xl 6 address irtformalion 






This wizard will locate a IP Console Switch 3x1x16 on the network that has already been 


configured with an IP address. 






Please enter ffl e IP add res s of the IP Con s ol e Swilch 3*1 xi 5 that ye u wo ul d li ke to find. 


IP Address: |l 72.31. 9.9| 








< Back 


Next> 


Cancel 





Figure 5-8 : Fenetre Locate IP Console Switch 
(Localisation du commutateur de console IP) 
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5. Entrez les informations relatives a l'adresse du commutateur de console IP, 
puis cliquez sur Next (Suivant). L' application IP Console Viewer recherche le 
commutateur de console ainsi que les ID de tous les adaptateurs d'interface et les 
noms des serveurs associes a ce commutateur de console specifique. La fenetre 
Found (Trouve) s'affiche. 

6. Cliquez sur Next (Suivant). Aussitot qu'un commutateur en cascade relie a au 
moins un adaptateur d'interface est detecte, la fenetre Enter Cascade Switch 
Information (Entrer les informations sur le commutateur en cascade) s'affiche. 

a. La boite de dialogue Assign Cascade Switch (Affectation d'un commutateur 
en cascade) affiche la liste de tous les adaptateurs d'interface relies a un 
commutateur en cascade. Associez le commutateur de console approprie 

de la liste deroulante pour chaque adaptateur d'interface etant relie a un 
commutateur de console. 

b. La boite de dialogue Existing Cascade Switches (Commutateurs en cascade 
existants) contient la liste des commutateurs de console actuellement definis 
dans la base de donnees. Cliquez sur Add (Ajouter), Modify (Modifier) 

ou Delete (Supprimer) pour modifier la liste. 

IP Console Viewer ne recherche que le nombre de serveurs designes 
par le type de commutateur de console defini par l'utilisateur. 

Lorsqu'un commutateur en cascade a ete ajoute a la liste Existing Cascade 
Switches (Commutateurs en cascade existants), l'utilisateur a la possibilite 
de modifier ou de supprimer le commutateur affiche en le selectionnant 
puis en cliquant sur Modify (Modifier) ou sur Delete (Supprimer). 

-ou- 

Si aucun commutateur en cascade relie a un adaptateur d'interface n'a ete 
detecte, la page Completing Wizard (Fin d'execution de l'assistant) s'affiche. 
Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter cette page et revenir a la fenetre 
principale. 

7. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Completing the New Console Switch 

Wizard (Fin d'execution de l'assistant nouveau commutateur de console) 
s'affiche. 

8. Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter cette page et revenir a la fenetre 
principale. Le commutateur de console s'affiche dans la vue des listes. 
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Recherche d'un commutateur de console 

Pour rechercher un commutateur de console : 

1. Selectionnez Tools (Outils), Discover (Rechercher). La fenetre Discover 
Wizard (Assistant de detection) s'affiche. 




Welcome to the Discover Wizard 

This wnisaricl will help yoj add new Console Switches Iti at 
a re aire a dy co nfigufed on th e n etwc rk. 



To continue. click Ne*t 



<Bach 



Canter 



Figure 5-9 : Fenetre Discover Wizard (Assistant de detection) 
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2. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Enter Address Range (Entrer une plage 
d'adresses) s'ouvre. 



Discover Wizard 



Enter Address Range 

Enter the IP nelworn address range to sesrtrt. 




Please enter the networX address range to search; 



From Address: 163.254.1 6 O.f 



To Address: HSS 254.160. 254 



* Back 



nj ri = T =■ Cancel 



Figure 5-10 : Fenetre Enter Address Range 
(Entrer une plage d'adresses) 
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3. 



Entrez une plage valide d'adresses IP reseau pour lancer une recherche dans 
le reseau dans les zones From Address: (Depuis l'adresse) et To Address: 
(Jusqu'a l'adresse). Utilisez la notation d'adresse IP avec points 



XXX . XXX . XXX . XXX. 



4. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Searching Network (Recherche dans le 
reseau) s'affiche. Une barre de progression s'affiche pendant que 1' assistant de 
detection tente de trouver de nouveaux commutateurs de console. 



Discover Wizard 



Searching Network 

NelwcjK search is in progress. To cant el ihe search press stop 




Searching 169.254.160.1 



« Bai k 



Next* 



Cant el 



Figure 5-11 : Fenetre Searching Network (Recherche 
dans le reseau) 
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5. Si un ou plusieurs nouveaux commutateurs de console sont detectes, la fenetre 
Select Console Switches (Selection de commutateurs de console) s'affiche. 
Dans cette fenetre, vous pouvez selectionner les commutateurs de console a 
jouter a la base de donnees locale. Passez ensuite a l'etape 6. 

-ou- 

Si aucun nouveau commutateur de console n'est trouve ou si vous avez appuye 
sur Stop (Arreter) pendant le processus d' ajout, la fenetre The Discover Wizard 
was unsuccessful (Echec de 1' Assistant de ) s'affiche. Cliquez sur Finish 
(Terminer) pour quitter la page. Vous devez ajouter le commutateur de console 
manuellement. Pour plus d' informations, reportez-vous a la section, « Ajout d'un 
commutateur de console sans adresse IP affectee » dans le present chapitre. 



Discover Wizard 



Select Console Switches 
Selecl the Console Switches to add. 




Hie following Console Switches were discovered. 

Select the Console Switches you want to add. then selecl Hie [ > 1 Duflon to puce 
them into (he Add Console Switches list. 

Click Next to add Ihe selected Console Switches. 



Console Swilcties found: 



IP Console Switch 3x1x16 02-0.. 



Console Switches to add: 



< Back 


Next* 


Cancel 









Figure 5-12 : Fenetre Select Console Switches 
(Selection de commutateurs de console) 
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6. Selectionnez les commutateurs de console a ajouter a partir de la zone Console 
Switch Found: (Commutateur de console trouve) et cliquez sur le bouton > pour 
transferer la selection dans la zone Console Switches to add: (Commutateurs 

de console a ajouter). Recommencez pour tous les commutateurs de console a 
ajouter. 

7. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Adding Console Switches (Ajout de 
commutateurs de console) s'affiche. Une barre de progression s'affiche pendant 
que les nouveaux commutateurs de console sont ajoutes a la liste. 

Lorsque tous les commutateurs de console selectionnes ont ete ajoutes a la base 
de donnees locale, la fenetre Completing the Discover Wizard (Fin d'execution 
de l'Assistant de detection) apparait. Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter 
cette page et revenir a la fenetre principale. Les nouveaux commutateurs de 
console s'affichent dans la vue des listes. 

L'Assistant Discover ne trouve pas automatiquement les serveurs relies au 
commutateur de console. Apres l'execution de l'assistant de detection, vous 
devez cliquer sur Resync (Resynchroniser) dans la fenetre Manage Console 
Switch (Supervision du commutateur de console) pour trouver les serveurs relies 
au commutateur de console. 

-ou- 

Si un ou plusieurs commutateurs de console ne peuvent pas etre ajoutes a la base 
de donnees locale pour une raison quelconque, notamment si vous avez appuye 
sur Stop (Arreter) pendant le processus d' ajout, la page Discover Wizard Not 
All Console Switches Added (Assistant de detection, Certains commutateurs 
de console n'ont pas ete ajoutes) s'affiche. Cette page repertorie tous les 
commutateurs de console que vous avez selectionnes et l'etat de chacun. L'etat 
est indique si un commutateur de console a ete ajoute a la base de donnees 
locale ; si un commutateur n'a pas ete ajoute, la raison de l'echec est indiquee. 
Cliquez sur Done (Termine) une fois que vous avez termine de verifier la liste. 

REMARQUE : si un commutateur de console existe deja dans la base de donnees avec 
la meme adresse IP qu'un commutateur qui vient d'etre detecte, ce dernier est ignore 
et ne s'affiche pas dans la fenetre Discover Wizard (Assistant de detection) suivante. 
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Lorsque vous cliquez sur l'icone Console Switches (Commutateurs de console), 
la liste des commutateurs de console actuellement definis dans la base de donnees 
locale apparait. 

Pour acceder a un commutateur de console, vous devez d'abord vous connecter 
au commutateur par l'intermediaire d'un protocole de supervision securise (Secure 
Management Protocol) avec un mot de passe et un nom d'utilisateur valides. Une fois 
que vous vous etes connecte au commutateur de console, le nom de l'utilisateur et le 
mot de passe sont mis en memoire cache par IP Console Viewer. 

REMARQUE : vous pouvez supprimer les donnees de connexion. Pour plus d'informations 
sur la suppression des donnees de connexion, reportez-vous a la section « Suppression des 
donnees de connexion » du present chapitre. 

Pour acceder a un commutateur de console : 

1. Cliquez sur l'icone Console Switches (Commutateurs de console) pour afficher 
les commutateurs de console dans la vue selectionnee. 

2. Double-cliquez sur le commutateur de console souhaite. 
-ou- 

Selectionnez le commutateur de console, puis selectionnez l'icone Manage 
Console Switch (Supervision du commutateur de console). 

-ou- 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le commutateur de console puis 
selectionnez Manage Console Switch (Supervision du commutateur de console) 
dans la liste deroulante. 
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-ou- 

Cliquez sur l'icone Console Switches (Commutateurs de console) et appuyez 
sur la touche Entree. 

Une boite de dialogue de connexion s'affiche. 

3. Une invite de mot de passe s'affiche. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de 
passe valides. Si vous n'avez pas cree de nouveaux nom d'utilisateur et mot de 
passe, le nom d'utilisateur par defaut est Admin (respecte la casse) et la zone 
du mot de passe reste vierge par defaut. 

IMPORTANT : si vous vous etes precedemment connecte au commutateur de console 
pendant la meme session IP Console Viewer, I'invite de mot de passe ne s'affiche pas. 

4. Cliquez sur OK. La fenetre Manage Console Switch (Supervision du 
commutateur de console) s'affiche. Pour plus d' informations sur la supervision 
des commutateurs de console, reportez-vous au Chapitre 7. 

-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter sans vous connecter. 



Suppression des donnees de connexion 

Cette fonction efface les donnees de connexion mises en memoire cache et entraine 
la reapparition de I'invite d'ouverture de session aussitot que l'utilisateur lance une 
nouvelle fois les fonctions Video Session Viewer (Afficheur de sessions video) 
ou Manage Console Switch (Supervision du commutateur de console). 

Pour supprimer les donnees de connexion : 

1. Selectionnez Tools (Outils), puis Clear Login Credentials (Supprimer 
les donnees de connexion). Un message s'affiche. 

2. Cliquez sur OK pour quitter. 
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Supervision des commutateurs de console 



Apres 1' installation d'un nouveau commutateur de console, vous pouvez afficher 
et configurer des parametres d'unite, afficher et controler les sessions video actives 
et executer diverses fonctions de controle, par exemple la reinitialisation et la mise 
a niveau de votre commutateur de console. La fenetre Manage Console Switch 
(Supervision du commutateur de console) est composee des onglets Settings 
(Parametres), Status (Etat) et Tools (Outils). 



Affichage et configuration des parametres 
du commutateur de console 

L'onglet Settings (Parametres) vous permet d'afficher la liste extensible des 
categories couvrant une large variete de parametres definissant le commutateur 
de console IP. Lors de la selection d'une categorie, les parametres qui lui sont 
associes sont lus a partir du commutateur de console, de la base de donnees ou des 
deux a la fois. Vous pouvez modifier ces parametres et renvoyer ces changements 
au commutateur de console IP en toute securite, par l'intermediaire du protocole de 
supervision securisee (Secure Management Protocol). 
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Modification de parametres globaux, reseau et session 

La categorie Global (globale) vous permet de visualiser le type de produit, le numero 
de serie et les parametres de langue du commutateur de console IP. 

La zone Serial Number (EID) (Numero de serie) contient des informations pour le 
materiel du commutateur de console IP et l'EID associe a ce commutateur de console. 




Beltings Slalur Tools j 





Si 'Hums 




Display global infontisiien 



biteifceg Adapts 
5 ENMP 



PitduttTue: 



(f Ccmt «» E>*cti 3*1x16 





& Versions 




HCI9 



Figure 7-1 : Categorie Global (globale) 
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La sous-categorie Network (Reseau) vous permet d'afficher les parametres du 
reseau, notamment l'adresse IP, le masque de sous-reseau, la passerelle, l'adresse 
MAC, la vitesse du reseau local et les parametres Bootp. 

REMARQUE : lorsque l'adresse IP est modifiee dans cette sous-categorie, l'adresse IP 
figurant dans la fenetre Properties (Proprietes) du commutateur de console doit egalement 
etre changee pour garantir la prise en compte de cette valeur. 



! P Cnnsole Switch 3*1x16 02-OF-fi - H,,ni£ipe Console Switch 



Bemngs|st*ly*|Teeli| 



Ses-arans 
. ; ii 

Interface Adapters 
?! 6NMF 
Trape 

C»S«3de S*i|ths* 
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Figure 7-2 : Sous-categorie Network (reseau) 
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La sous-categorie Sessions permet de specifier la valeur Video sessions timeout 

(Delai d'attente des sessions video), qui configure le commutateur de console de 
facon qu'il ferme une session video inactive apres un nombre specifie de minutes, 
et d'afficher le niveau de cryptage du clavier et de la souris. 
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Figure 7-3 : Sous-categorie Sessions 
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Definition de comptes utilisateur 

La categorie Users (Utilisateurs) permet de configurer des comptes utilisateur. 
Lorsque vous selectionnez la categorie Users pour la premiere fois, la fenetre 
Manage Console Switch (Supervision du commutateur de console) extrait et affiche 
la liste des noms d'utilisateur et des niveaux d'acces actuels a partir du commutateur 
de console. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans cette 
liste. Vous pouvez affecter deux niveau d'acces : Admin (Administrateur) ou User 
(Utilisateur). Le niveau d'acces utilisateur (User Access Level) permet d' affecter 
des droits d'acces serveur individuels a un utilisateur. 
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Figure 7-4 : Categorie Users (utilisateurs) 
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La fonction Security Lock-out (Verrouillage de securite) permet de verrouiller 
des utilisateurs s'ils tentent d'entrer un mot de passe non valide a cinq reprises 
consecutives. Vous pouvez configurer les parametres de verrouillage de securite, 
ainsi que deverrouiller tout utilisateur par l'intermediaire de la categorie Users 
(utilisateurs). 



Tableau 7-1 : Droits des niveaux d'acces utilisateur 



Operations 


Admin 


Utilisateur 


Configurer des parametres 
globaux et reseau (mode 
de securite, delai et SNMP) 


Oui 


Non 


Reinitialiser le systeme 


Oui 


Non 


Mise a niveau FLASH 


Oui 


Non 


Administrer des comptes 
utilisateur 


Oui 


Non 


Configurer des parametres 
de port 


Oui 


Non 


Surveiller I'etat du serveur 


Oui 


Non 


Acces au peripherique cible 


Oui 


Affecte par I'administrateur 



7-6 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



Supervision des commutateurs de console 



Ajout ou modification d'un utilisateur 

Pour ajouter ou modifier un utilisateur : 

1. Selectionnez 1' utilisateur dans la categorie Users (utilisateurs). 

2. Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter un nouvel utilisateur. La boite 
de dialogue Add User (Ajouter un utilisateur) s'affiche. 

-ou- 

Cliquez sur Modify (Modifier) pour modifier un utilisateur actuel. La boite 
de dialogue Modify User (Modifier un utilisateur) s'affiche. 



Add User 












Name: 


joGsmith 










Password: 












Verily Password: 


|**»»**** 










Access LeveS: 


| Console Switch Administrator f : 


Access Rights... 














OK 


Cancel 


Help 













Figure 7-5 : BoTte de dialogue Add User (Ajout d'un utilisateur) 



3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (affecte a l'utilisateur) puis 
confirmez le mot de passe en le saisissant dans le champ Verify Password 
(Verification du mot de passe). 

IMPORTANT : les mots de passe doivent comporter entre 5 et 16 caracteres 
alphanumeriques dont des majuscules et des minuscules. 

REMARQUE : le bouton Access Rights (Droits d'acces) n'est active que lorsqu'un 
element est selectionne dans la liste deroulante Access Level (Niveau d'acces). 
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4. Selectionnez le niveau d'acces approprie pour l'utilisateur dans la liste deroulante 
Access Level (Niveau d'acces). Si vous selectionnez l'option User (Utilisateur), 
le bouton Access Rights (Droits d'acces) s'active. 

a. Cliquez sur Access Rights (Droits d'acces) pour selectionner des serveurs 
individuels pour cet utilisateur. La boite de dialogue User access rights 
(Droits d'acces utilisateur) s'affiche. 



User access rights 



Name: joesrnith 



No access to: 



520255-01 50CF 



m 



Allow access to: 



Add- 



<-Remove 



OK 



Cancel 



Help 



Figure 7-6 : BoTte de dialogue User access rights 
(Droits d'acces utilisateur) 
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b. Dans la colonne gauche, selectionnez un serveur pour lequel cet utilisateur 
doit avoir des droits d'acces. Cliquez sur Add (Ajouter). 

c. Dans la colonne droite, selectionnez un serveur duquel vous souhaitez retirer 
les droits d'acces d'un utilisateur. Cliquez sur Remove (Retirer). 

d. Repetez les etapes b et c jusqu' a ce que la colonne droite reflete les acces 
aux serveurs appropries pour cet utilisateur, puis cliquez sur OK. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les parametres et revenir a la fenetre principale, 
ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la fenetre. 

Suppression d'un utilisateur 

Pour supprimer un utilisateur : 

1. Selectionnez l'utilisateur dans la categorie Users (utilisateurs). 

2. Cliquez sur Delete (Supprimer). La boite de dialogue Confirm Deletion 

(Confirmation de la suppression) s'affiche. 

3. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer la suppression, ou sur No (Non) 
pour quitter la fenetre sans supprimer l'utilisateur. 

Verrouillage et deverrouillage de comptes utilisateur 

Si un utilisateur entre un mot de passe non valide a cinq reprises consecutives, la 
fonction Security Lock-out (Verrouillage de securite) desactive temporairement ce 
compte. Si un utilisateur effectue une nouvelle tentative de connexion, 1' application 
client affiche un message d'erreur. Tous les comptes (utilisateur et administrateur) 
sont soumis a cette strategie de verrouillage. 

Un administrateur peut specifier le nombre d'heures (la 99) de verrouillage des 
comptes. Lorsque 1' option Enable Lock-outs (Activer les verrouillages) n'est pas 
selectionnee, la fonction de verrouillage de securite est desactivee et aucun utilisateur 
ne peut etre verrouille. 

Si un compte est verrouille, il le reste jusqu'a ce que la periode definie par l'option 
Duration Hour (Duree en heures) se soit ecoulee, que le commutateur de console 
ait ete mis hors tension puis de nouveau sous tension, ou qu'un administrateur 
ait deverrouille le compte par l'intermediaire de la fonction de supervision du 
commutateur de console. 
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De verrouillage d'un compte 

Pour deverrouiller un compte : 

1. Selectionnez l'utilisateur dans la categorie Users (utilisateurs). 

2. Cliquez sur Unlock (Deverrouiller). L'icone de verrouillage en regard du nom 
de l'utilisateur disparait. 

3. Cliquez sur OK ou sur Apply (Appliquer). L'utilisateur peut de nouveau 
se connecter. 

-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la fenetre sans enregistrer. 
Specification de la duree de verrouillage de securite 

Pour specifier la periode pendant laquelle un compte utilisateur demeure verrouille : 

1 . Selectionnez l'utilisateur dans la categorie Users (utilisateurs). 

2. Cochez Enable Lock-outs (Activer les verrouillages). 

3. Entrez le nombre d'heures pendant lesquelles un utilisateur est verrouille (1 a 99) 
dans le champ Enable Lock-outs (Activer les verrouillages). 

4. Cliquez Apply (Appliquer), puis sur OK. 

Deactivation du verrouillage de securite 

Pour desactiver la fonction de verrouillage de securite : 

1 . Selectionnez l'utilisateur dans la categorie Users. 

2. Cochez Enable Lock-outs (Activer les verrouillages). 

3. Cliquez Apply (Appliquer), puis sur OK. 

REMARQUE : la deactivation de la fonction de verrouillage de securite n'a pas d'effet 
sur les utilisateurs qui sont deja verrouilles. 
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Affichage des adaptateurs d'interface 

La categorie Interface Adapters (adaptateurs d'interface) affiche la liste des 
adaptateurs d'interface relies au commutateur de console IP et leur etat, ainsi que 
le port, 1'ID d'adaptateur d'interface, le type et la langue. Un cercle vert indique 
que l'adaptateur d'interface est en ligne. Un cercle jaune indique que l'adaptateur 
d'interface fait actuellement l'objet d'une mise a niveau, et un X rouge indique 
que l'adaptateur d'interface est hors ligne. 



REMARQUE : les colonnes d'etat, de port, d'lD et de type de l'adaptateur d'interface peuvent 
etre triees en selectionnant le nom de la colonne. 
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Figure 7-7 : Categorie Interface Adapters (adaptateurs d'interface) 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



7-11 



Supervision des commutateurs de console 



Activation et configuration de SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole utilise pour 
communiquer des informations de supervision entre des applications de supervision 
de reseau et des commutateurs de console. D'autres gestionnaires SNMP peuvent 
communiquer avec votre commutateur de console en accedant a MIB-II 
(Management Information Base) et a la partie publique du MIB d'entreprise. 
MIB-II est un MIB standard pris en charge par de nombreux serveurs SNMP. 

Lorsque vous selectionnez la categorie SNMP pour la premiere fois, la fonction 
de supervision de commutateur de console extrait les parametres SNMP de l'unite. 
La categorie SNMP permet a l'utilisateur d'entrer des informations systeme et des 
community strings, de designer les stations de supervision permettant de superviser 
le commutateur de console et de recevoir les traps SNMP a partir du commutateur 
de console. Si vous selectionnez Enable SNMP (Activer SNMP), l'unite repond aux 
requetes SNMP sur le port UDP (User Datagram Protocol) 161. Le port 161 est le 
port UDP standard utilise pour envoyer et extraire des messages SNMP. 

REMARQUE : la fonction de supervision du commutateur de console utilise SNMP dans 
un tunnel securise pour superviser les commutateurs de console. Pour cette raison, le port 
UDP 161 peut etre expose sur des pare-feu. Vous devez exposer le port UDP 161 pour 
surveiller les commutateurs de console par I'intermediaire d'un logiciel de supervision 
SNMP de tiers. 

II est possible de definir jusqu'a quatre gestionnaires autorises et toutes les adresses 
IP sont definies, par defaut, comme etant vierges. Si les quatre entrees restent vides, 
toutes les adresses IP sont autorisees a lire et a ecrire des donnees sur le commutateur 
de console IP, a condition qu'elles possedent les community strings SNMP 
appropriees. Si l'une des entrees de gestionnaire SNMP autorise est renseignee, 
l'acces est reserve uniquement aux gestionnaires SNMP autorises qui ont ete specifies. 
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Le parametre des gestionnaires autorises ne determine pas si le logiciel IP Console 
Viewer peut afficher ou superviser le commutateur de console IP. 
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Figure 7-8 : Categorie SNMP 
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Configuration de parametres SNMP generaux 

Pour configurer les parametres SNMP generaux : 

1. Selectionnez la categorie SNMP. 

2. Cochez Enable SNMP (Activer SNMP) pour configurer le commutateur 
de console pour qu'il reponde aux requetes SNMP sur le port UDP 161. 

3. Dans la section System (Systeme), entrez le nom de domaine complet du 
systeme dans le champ Name (Nom), une description dans le champ Description 
et une personne a contacter dans le champ Contact. 

4. Entrez les noms de communaute respectivement dans les champs Read 
(Lecture), Write (Ecriture) et Trap. Ces indications specifient les community 
strings qui doivent etre utilisees dans les actions SNMP. Les chaines de lecture 
et d'ecriture s'appliquent uniquement au protocole SNMP par l'intermediaire du 
port 161 UDP et servent de mots de passe pour proteger l'acces au commutateur 
de console. Les valeurs peuvent comporter un maximum de 64 caracteres. 

5. II est possible d'ajouter jusqu'a 4 stations de supervision SNMPP autorisees a 
surveiller le commutateur de console, comme par exemple Insight Manager 7, 
ou de laisser le champ vide pour permettre a n'importe quelle station de 
supervision SNMP de superviser le commutateur de console IP. 

REMARQUE : I'ajout d'une adresse IP au champ Allowable Managers (Gestionnaires 
autorises) n'empeche pas I'utilisateur de superviser le commutateur de console IP par 
l'intermediaire du logiciel IP Console Viewer. 

a. Cliquez sur Add (Ajouter) pour definir un gestionnaire autorise. La boite 
de dialogue Allowable Manager (Gestionnaire autorise.) s'ouvre. 

b. Entrez 1' adresse IP de la station de supervision SNMP a ajouter. 

c. Cliquez sur OK pour ajouter une station de supervision SNMP. L' adresse IP 
s'affiche dans le champ Allowable Manager (Gestionnaire autorise). 
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6. II est possible d'ajouter dans le champ Trap Destinations (Destinations de trap) 
jusqu'a quatre destinations de trap SNMP vers lesquelles ce commutateur de 
console envoie des traps. 

a. Cliquez sur Add (Ajouter) pour definir la destination de trap. La boite 
de dialogue Trap Destination (Destination de trap) s'affiche. 

b. Entrez l'adresse IP de la destination de trap a ajouter. 

c. Cliquez sur OK pour ajouter une destination de trap. Un avertissement 
signalant la reinitialisation s'affiche. 

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les parametres et fermer la fenetre. 
-ou- 

Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les parametres et laisser la 
fenetre ouverte. 

-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la fenetre sans enregistrer. 

Activation d'un trap SNMP individuel 

Un trap SNMP est un message envoye par le commutateur de console IP a la station 
de supervision pour indiquer qu'un evenement inhabituel s'est produit dans le 
commutateur et devrait eventuellement etre examine. Vous pouvez prevoir 
l'envoi de traps SNMP aux stations de supervision en desactivant ou en activant 
les cases appropriees dans la liste (l'option SNMP Authentication Failure Trap 
(Trap d'incident d'authentification SNMP) n'est pas activee par defaut). 
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Lorsque vous selectionnez la categorie Traps pour la premiere fois, la fonction 
Manage Console Switch (Supervision du commutateur de console) extrait et 
affiche la liste des traps SNMP a partir du commutateur de console. Vous pouvez 
selectionner Enable All (Activer tout) ou Disable All (Desactiver tout) pour 
facilement selectionner toute la liste ou en annuler toutes les selections. 

REMARQUE : le fichier CPQKVM.MIB, fourni sur le CD IP Console Viewer, est destine a 
etre utilise avec Insight Manager 7 ou d'autres stations de supervision SNMP afin de recevoir 
correctement les traps SNMP. 
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Figure 7-9 : Sous-categorie traps SNMP 
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Affichage de la categorie serveurs 

Lorsque vous selectionnez la categorie serveurs pour la premiere fois, la fonction 
de supervision du commutateur de console extrait les serveurs existants dans la base de 
donnees du logiciel IP Console Viewer, ainsi que des informations precisant comment 
les serveurs sont connectes au commutateur de console selectionne. La categorie 
Servers (serveurs) permet a l'utilisateur de visualiser la liste des serveurs recemment 
detectes et de mettre a jour la base de donnees du logiciel IP Console Viewer. 

La colonne Connections (Connexions) affiche la connexion actuelle du serveur a un 
adaptateur d'interface ou un commutateur en cascade. Si le serveur est connecte a un 
adaptateur d'interface, l'ID de ce dernier s'affiche dans la colonne Connections. Si le 
serveur est connecte a un commutateur en cascade, c'est ce dernier qui s'affiche avec 
tous ses canaux. 
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Si vous selectionnez un adaptateur d'interface ou un commutateur en cascade dans la 
colonne Connections, la fenetre Video Session Viewer (Afficheur de sessions video) 
s'ouvre. 
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Figure 7-10 : Categorie Servers (serveurs) 
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Resynchronisation de la liste de serveurs 

Vous pouvez resynchroniser periodiquement la base de donnees sur le client IP Console 
Viewer avec la base de donnees enregistree dans le commutateur de console. Vous 
pouvez effectuer une resynchronisation si la station de travail analogique locale a 
change de noms de serveur ou si des adaptateurs d' interface ont ete ajoutes ou deplaces. 

REMARQUE : cette procedure resynchronise uniquement votre client IP Console Viewer. 
Si vous utilisez plusieurs clients IP Console Viewer, enregistrez votre base de donnees 
locale resynchronisee et chargez-la sur les autres clients IP Console Viewer pour garantir 
la coherence du systeme. 

Pour resynchroniser la liste des serveurs : 

1. Cliquez sur Resync (Resynchroniser). La fenetre Welcome to the Resync 
Console Switch Wizard (Bienvenue dans l'Assistant de resynchronisation 
du commutateur de console) s'affiche. 



Resync Console Switch Wizard 
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Figure 7-11 : Fenetre Resync Console Switch Wizard 
(Assistant de resynchronisation du commutateur de console) 
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2. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Warning (Avertissement) s'affiche. 

3. (Facultatif) Cochez la case Include Offline Interface Adapters (Inclure 
des adaptateurs d'interface hors ligne) pour les serveurs hors tension. 
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Figure 7-12 : Fenetre Resync Warning 
(Avertissement de resynchronisation) 



7-20 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



Supervision des commutateurs de console 



4. Cliquez sur Next (Suivant). Une barre de progression s'affiche, indiquant 
que les informations du commutateur de console sont revisees. 

Si aucun commutateur en cascade relie a un adaptateur d'interface n'a ete 
detecte, la page Completing the Resync Console Switch Wizard (Fin 
d' execution de 1' assistant de resynchronisation du commutateur de console) 
s'affiche. Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter la page. 

-ou- 

Des qu'un changement est detecte, la fenetre Detected Changes (Modifications 
detectees) s'ouvre. 
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Figure 7-13 : Fenetre Detected Changes (Modifications detectees) 
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5. Cliquez sur Next (Suivant) pour mettre a jour la base de donnees. 

Aussitot qu'un commutateur en cascade relie a au moins un adaptateur 
d' interface est detecte, la fenetre Enter Cascade Switch Information (Entrer 
les informations sur le commutateur en cascade) s'affiche. Selectionnez le type 
de commutateur en cascade connecte au commutateur de console dans le menu 
deroulant. Si le type que vous recherchez n'est pas disponible, vous pouvez 
l'ajouter en cliquant sur Add (Ajouter). Pour plus d' informations, reportez-vous 
a la section « Configuration des connexions de commutateur en cascade » dans 
le present chapitre. 

6. Cliquez sur Next (Suivant). La fenetre Completing the Resync Console Wizard 

(Fin d'execution de l'Assistant de resynchronisation de la console) s'affiche. 

7. Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter la page. 
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Configuration des connexions d'un commutateur en cascade 

La categorie Cascade Switches (commutateurs en cascade) permet a l'utilisateur 
d'afficher, de modifier et d'ajouter des informations relatives a un commutateur 
encascade dans la base de donnees du logiciel IP Console Viewer. La liste Assign 
Cascade Switch (Affectation de commutateur en cascade) n'affiche que les ID des 
adaptateurs d'interface actuellement relies a un commutateur en cascade dans la base 
de donnees. 
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Figure 7-14 : Categorie Cascade Switches (commutateurs en cascade) 
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Pour configurer la connexion d'un commutateur en cascade : 

1. Cliquez sur la categorie Cascade Switches (commutateurs en cascade). 

2. Selectionnez la liste deroulante Cascade Switch (Commutateur en cascade) en 
regard de la colonne ID, selectionnez le commutateur en cascade a configurer, 
puis selectionnez le type de commutateur de console a affecter. 

-ou- 

Si le commutateur de console de votre choix ne figure pas dans la liste 
deroulante, ajoutez-le dans la liste Existing Cascade Switches (Commutateurs 
en cascade existants) en cliquant sur Add (Ajouter). La boite de dialogue Add 
Cascade Switch (Ajout d'un commutateur en cascade) s'affiche. 

a. Entrez le nom du commutateur de console, puis selectionnez son type dans 
la liste. 

b. Cliquez sur OK pour ajouter le commutateur de console. Le commutateur 
de console figure desormais dans la liste Existing Switches (Commutateurs 
existants) et dans la liste deroulante Switch (Commutateur). 

3. Repetez l'etape 2 pour chaque adaptateur d'interface. 

4. Lorsque vous avez termine, cliquez sur Apply (Appliquer), puis sur OK pour 
enregistrer les nouveaux parametres. 

-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la fenetre sans enregistrer. 

Mise a niveau du microprogramme 

Vous pouvez mettre a niveau le microprogramme du commutateur de console ou 
des adaptateurs d'interface. Les adaptateurs d'interface peuvent etre mis a niveau 
individuellement ou simultanement. Lorsqu'une mise a niveau est initialisee, un 
message s'affiche, indiquant l'etat actuel. Lorsqu'une mise a niveau est en cours, 
vous ne pouvez pas en initialiser une autre. 
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Lorsque vous selectionnez la categorie Versions pour la premiere fois, la fonction 
de supervision du commutateur de console extrait les versions du microprogramme 
a partir de l'unite proprement dite. La sous-categorie Hardware (materiel) affiche 
les informations de version de l'unite proprement dite. La sous-categorie Interface 
adapters (adaptateur d'interface) vous permet d'afficher et de mettre a niveau tous 
les adaptateurs d'interface du systeme. 
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Figure 7-15 : Categorie Versions 
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Mise a niveau du microprogramme d'un adaptateur d'interface individuel 

Pour mettre a niveau le microprogramme d'un adaptateur d'interface individuel : 

1. Selectionnez l'onglet Settings (Parametres) dans la fenetre Manage Console 
Switch (Supervision du commutateur de console). 

2. Selectionnez Versions, Interface Adapter (Adaptateur d'interface). 
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Figure 7-16 : Sous-categorie Interface Adapter Version 
(version d'adaptateur d'interface) 
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3. Selectionnez la liste deroulante d'lD et l'adaptateur d'interface pour lequel vous 
souhaitez afficher des informations relatives au microprogramme. 

Les ID affiches dans la liste deroulante sont une combinaison d'lD et de noms 
de serveur ou de noms de commutateur de console, selon l'element relie a 
l'adaptateur d'interface. Si l'adaptateur d'interface n'est relie a aucun element, 
la liste deroulante affiche None (Aucun). 

Une fois l'adaptateur d'interface selectionne, les informations relatives 
au microprogramme s'affichent dans la zone Information. 

4. Comparez le contenu de la zone Information a la zone Firmware Available 

(Microprogramme disponible) pour voir la mise a niveau de microprogramme 
accessible pour l'adaptateur d'interface. Si l'adaptateur d'interface necessite une 
mise a niveau, cliquez sur Load Firmware (Chargement du microprogramme). 
Pendant 1' operation de mise a niveau, un message de progression s' affiche sous 
la boite de dialogue Firmware Available (Microprogramme disponible) et 
le bouton Load Firmware (Chargement du microprogramme) se desactive. 
Lorsque la mise a niveau est terminee, un message s' affiche pour confirmer 
1' operation. 

5. Recommencez les etapes 2 a 4 pour chaque adaptateur d'interface a mettre 
a niveau. 

6. Une fois 1' operation terminee, cliquez sur OK. 



Supervision de sessions utilisateur 

Vous pouvez afficher et deconnecter les connexions actives et deverrouiller des 
comptes utilisateur en selectionnant l'onglet Status (Etat) dans Manage Console 
Switch (Supervision du commutateur de console). Vous pouvez afficher la duree de 
connexion de l'utilisateur, le nom du serveur ou de l'adaptateur d'interface auquel 
l'utilisateur est connecte et l'adresse du systeme de ce dernier. 
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Contrdle de I'etat utilisateur 



Pour deconnecter une session utilisateur : 

1. Selectionnez l'onglet Status (Etat). La fenetre Currently active video sessions 

(Sessions video actuellement actives) s'affiche. 
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Figure 7-17 : Fenetre Currently active video sessions 
(Sessions video actuellement actives) 

2. Cliquez sur un ou plusieurs utilisateurs a deconnecter. 

3. Cliquez sur Disconnect Session (Deconnecter la session). La boite de dialogue 
Confirm Disconnect (Confirmation de la deconnexion) s'affiche. 

4. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer la deconnexion puis sur OK. 
-ou- 

Cliquez sur No (Non) pour quitter la fenetre sans executer la commande 
de deconnexion. 
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Utilisation de I'onglet Tools 

L'onglet Tools (Outils) vous permet de proceder aux operations de reinitialisation, 
de mise a niveau du microprogramme, d'enregistrement et de restauration a la fois 
des fichiers de configuration et des fichiers de base de donnees utilisateur. 
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Figure 7-18 : Onglet Tools (Outils) 
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Reinitialisation du systeme 

Vous pouvez reinitialiser le commutateur de console IP a partir de l'onglet Tools 
(Outils) dans la fenetre Manage Console Switch (Supervision du commutateur de 
console). Des que vous cliquez sur l'icone Reboot Console Switch (Reinitialisation 
du commutateur de console), le commutateur de console diffuse un message de 
deconnexion a tous les utilisateurs connectes, puis deconnecte l'utilisateur actuel 
et reinitialise immediatement le commutateur de console. 

Pour reinitialiser le commutateur de console : 

1 . S electionnez 1 ' onglet Tools (Outils) . 

2. Cliquez sur l'icone Reboot Console Switch (Reinitialiser le commutateur 
de console). Un avertissement signalant la reinitialisation s'affiche. 

3. Cliquez sur Yes (Oui). 

Mise a niveau du microprogramme du commutateur de console 

Vous pouvez mettre a niveau le microprogramme du commutateur de console IP ou 
de l'adaptateur d'interface. II est possible de mettre a niveau l'adaptateur d'interface 
individuellement ou simultanement. 

Pour executer des telechargements TFTP, il faut d'abord activer le protocole TFTP. 
Pour plus d' informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du commutateur 
de console IP HP fourni sur le CD Documentation livre avec ce kit. 

Pour mettre a niveau le microprogramme du commutateur de console : 



A ATTENTION : ne mettez pas le commutateur de console hors tension lorsqu'il est 
en cours de mise a niveau. Cette operation peut durer 10 minutes. 



7-30 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



Supervision des commutateurs de console 



1. Selectionnez l'onglet Tools (Outils). 

2. Cliquez sur l'icone Upgrade Console Switch Firmware (Mise a niveau 
du microprogramme de console). La boite de dialogue Upgrade Console 
Switch Firmware (Mise a niveau du microprogramme du commutateur 
de console) s'ouvre. Entrez l'adresse IP du serveur TFTP sur lequel se 
trouve le microprogramme ainsi que le nom de fichier du microprogramme 
et 1' emplacement de son repertoire. 



Upgrade Console Switch Firmware 



TFTP Server IP Address: 
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h1_2_7_0_en= sh. f l 
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Close 
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Figure 7-19 : BoTte de dialogue Upgrade Console Switch Firmware 
(Mise a niveau du microprogramme du commutateur de console) 

3. Cliquez sur Upgrade (Mettre a niveau). Le bouton Upgrade (Mettre a niveau) 
se desactive et un message de progression s'affiche. Des que le transfert du 
fichier TFTP est termine, un message apparait invitant l'utilisateur a confirmer 
la<reinitialisation du commutateur. Le nouveau microprogramme ne sera pas 
applique qu'apres reinitialisation du commutateur de console. 
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4. Cliquez sur Yes (Oui) pour reinitialiser le commutateur de console. La boite 
de dialogue Upgrade Console Switch Firmware (Mise a niveau du micro- 
programme du commutateur de console) affiche un message de progression 
indiquant que la mise a niveau est terminee et que la reinitialisation est terminee. 
Cliquez sur Close (Fermer) pour quitter la page. 

-ou- 

Cliquez sur No (Non) pour reinitialiser le commutateur plus tard. 

Mise a niveau du microprogramme de plusieurs adaptateurs d'interface 

Pour mettre a niveau le microprogramme de plusieurs adaptateurs d'interface : 

1. Selectionnez l'onglet Tools (Outils). 

2. Cliquez sur l'icone Upgrade Interface Adapter Firmware (Mise a niveau du 
microprogramme d'adaptateur d'interface). La boite de dialogue Upgrade 
Interface Adapter Firmware (Mise a niveau du microprogramme d' adaptateur 
d'interface) s'ouvre. 
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Figure 7-20 : Boite de dialogue Upgrade Interface Adapter Firmware 
(Mise a niveau du microprogramme d'adaptateur d'interface) 

3. Cochez la case en regard du type (PS2) de l'adaptateur d'interface a mettre a 
niveau. La coche en regard du type (PS2) ne peut pas etre selectionnee si les 
microprogrammes des adaptateurs d'interface sont tous a jour. 
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4. Cliquez sur Upgrade (Mettre a niveau). Le bouton Upgrade (Mettre a niveau) 
se desactive. Dans la colonne Last Status (Dernier etat), la mention In Progress 
(En cours) s'affiche jusqu'a ce que la mise a niveau de ce type d'adaptateur 
d'interface soit terminee. C'est alors la mention Succeeded (Mise a niveau 
achevee) qui apparait. Le message Firmware upgrade currently in progress 
(Mise a niveau du microprogramme en cours) reste affiche a l'ecran jusqu'a 

ce que tous les adaptateurs d'interface selectionnes aient ete mis a niveau. 

5. Cliquez sur Close (Fermer) pour quitter la page. 

Gestion des fichiers de configuration du commutateur de console 

Les fichiers de configuration contiennent tous les parametres d'un commutateur 
de console, notamment les parametres reseau, les configurations d'adaptateur 
d'interface, les parametres SNMP et les serveurs relies. II est egalement possible 
d'ecrire ces fichiers de configuration sur de nouveaux commutateurs de console 
afin d'eviter de configurer manuellement un nouveau commutateur de console. 

REMARQUE : les informations relatives aux comptes utilisateur sont stockees dans la base 
de donnees utilisateur et non dans le fichier de configuration. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section « Gestion des bases de donnees utilisateur du commutateur 
de console » dans le present chapitre. 

Restauration et enregistrement des configurations du commutateur de console 

Pour lire et enregistrer une configuration dans un fichier a partir du commutateur 
de console : 

1. Selectionnez l'onglet Tools (Outils). 

2. Cliquez sur l'icone Save Console Switch Configuration (Enregistrer une 
configuration du commutateur de console). La boite de dialogue Save IP 
Console Switch Configuration (Enregistrement de la configuration du 
commutateur de console IP) s'ouvre. 

3. Cliquez sur Browse (Parcourir) et selectionnez un emplacement pour enregistrer 
le fichier de configuration. Cet emplacement s'affiche dans le champ File Name: 
(Nom de fichier). 
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4. Cliquez sur Open (Ouvrir), puis sur Save (Enregistrer). Le fichier de 
configuration est lu a partir du commutateur de console et enregistre a 
l'emplacement desire. Une fenetre de progression s'affiche. 

5. Lorsque l'operation est terminee, un message vous invite a confirmer la fin 
de la lecture. Cliquez sur OK pour revenir a la fenetre principale. 

Restauration d'un fichier de configuration sur un commutateur de console 

Pour restaurer un fichier de configuration sur un commutateur de console : 

1. Selectionnez l'onglet Tools (Outils). 

2. Cliquez sur l'icone Restore Console Switch Configuration (Restaurer une 
configuration du commutateur de console). La boite de dialogue Restore 
Console Switch Configuration (Restauration de la configuration du 
commutateur de console) s'ouvre. 

3. Cliquez sur Browse (Parcourir) et selectionnez l'emplacement du fichier de 
configuration enregistre. Le nom du fichier et son emplacement s'affichent 
dans le champ File Name (Nom de fichier). 

4. Cliquez sur Open (Ouvrir), puis sur Restore (Restaurer). Le fichier de 
configuration est ecrit sur le commutateur de console. Une fenetre de 
progression s'affiche. 

5. Lorsque l'operation est terminee, un message vous invite a confirmer la fin 
de l'ecriture. Cliquez sur OK pour revenir a la fenetre principale. 

Gestion des bases de donnees utilisateur du commutateur de console 

Les fichiers de base de donnees utilisateur contiennent tous les comptes utilisateur 
affectes a un commutateur de console. Vous pouvez enregistrer les fichiers de bases 
de donnees des comptes utilisateur pour configurer des comptes utilisateur sur 
plusieurs commutateurs de console en ecrivant le fichier du compte utilisateur 
concerne sur le nouveau commutateur de console. 

REMARQUE : le fichier de compte utilisateur est crypte et un message vous invite a creer un 
mot de passe lors de I'enregistrement du fichier. Vous devez entrer ce mot de passe lorsque 
vous ecrivez le fichier sur une nouvelle unite. 
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Enregistrement des bases de donnees utilisateur du commutateur de console 

Pour enregistrer une base de donnees utilisateur a partir d'un commutateur 
de console : 

1 . S electionnez 1 ' onglet Tools (Outils) . 

2. Cliquez sur l'icone Save Console Switch Configuration (Enregistrer une 
configuration du commutateur de console). La boite de dialogue Save Console 
Switch User Database (Enregistrement de la base de donnees utilisateur 

du commutateur de console) s'ouvre. 

3. Cliquez sur Browse (Parcourir) et selectionnez un emplacement pour enregistrer 
le fichier de base de donnees utilisateur. Cet emplacement s'affiche dans le 
champ File Name: (Nom de fichier). 

4. Cliquez sur Open (Ouvrir), puis sur Save (Enregistrer). Le fichier de base de 
donnees utilisateur est lu a partir du commutateur de console et enregistre a un 
emplacement. Une fenetre de progression s'affiche. 

5. Lorsque l'operation est terminee, un message vous invite a confirmer la fin de 
la lecture. Apres confirmation, la boite de dialogue Save Console Switch User 
Database (Enregistrement d'une base de donnees utilisateur de commutateur 
de console) se ferme et vous revenez a la fenetre Tools (Outils). 

Restauration de bases des donnees utilisateur du commutateur de console 

Pour restaurer un fichier de base de donnees utilisateur sur un commutateur de 
console : 

1. Selectionnez 1' onglet Tools (Outils). 

2. Cliquez sur l'icone Restore Console Switch User Database (Restaurer la base 
de donnees utilisateur du commutateur de console). La boite de dialogue Restore 
Console Switch Database (Restauration de la base de donnees du commutateur 
de console) s'ouvre. 

3. Cliquez sur Browse (Parcourir) et selectionnez 1' emplacement du fichier de 
base de donnees utilisateur enregistre. Le nom du fichier et son emplacement 
s'affichent dans le champ File Name (Nom de fichier). 
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4. Cliquez sur Open (Ouvrir), puis sur Restore (Restaurer). Le fichier de base 
de donnees utilisateur est ecrit sur le commutateur de console. Une fenetre de 
progression s'affiche. 

5. Lorsque l'operation est terminee, un message vous invite a confirmer la fin de 
l'ecriture. Apres confirmation, la boite de dialogue Restore Console Switch 
User Database (Restauration de la base de donnees utilisateur du commutateur 
de console) se ferme et vous revenez a la fenetre Tools (Outils). 

Modification des proprietes d'un commutateur 
de console 

II est possible de modifier les proprietes d'un commutateur de console individuel 
en selectionnant le commutateur dans la vue selectionnee. La boite de dialogue 
Properties (Proprietes) des commutateurs de console comporte plusieurs onglets. 

• General (General) - Permet a l'utilisateur de modifier le nom d'un commutateur 
de console, son type, son icone ou d'affecter au commutateur de console un site, 
un emplacement ou un dossier specifique. 

• Network (Reseau) - Permet a l'utilisateur d'etablir une URL de navigateur pour 
ce commutateur de console. 

• Information (Informations) - Vous permet d'entrer des informations relatives au 
commutateur de console dont une description, le nom d'un contact ou tout autre 
commentaire que l'utilisateur voudrait ajouter. 

Pour modifier les proprietes d'un commutateur de console : 

1 . Selectionnez un commutateur de console individuel dans la vue selectionnee. 

2. Selectionnez View (Vue), Properties (Proprietes) dans le menu principal, 
-ou- 

Cliquez sur Properties (Proprietes). 
-ou- 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le commutateur de console, puis 
selectionnez Properties (Proprietes) dans la liste deroulante. La boite de 
dialogue Properties s'affiche. 
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Figure 7-21 : Fenetre Console Switch General 
Properties (Proprietes generates du commutateur 
de console) 

3. Entrez le nouveau nom du commutateur de console. Un avertissement d'affiche 
si vous entrez un nom en double. 

4. Ignorez le champ Type. Ce champ est en lecture seule pour les commutateurs 
de console. 

5. Dans Icon, selectionnez l'icone a afficher pour le commutateur de console. 

6. (Facultatif) Selectionnez le site, le departement et 1' emplacement auxquels 
vous souhaitez affecter le commutateur de console. Si une selection ne figure pas 
dans la liste deroulante, entrez le nom de la nouvelle affectation souhaitee dans la 
zone de texte. Une fois entree, 1' option devient disponible dans la liste deroulante 
pour une future affectation. 
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7. (Facultatif) Selectionnez l'onglet Network (Reseau) et entrez l'adresse IP. Ce 
champ peut contenir une notation d'adresse IP a points ou un nom de domaine. 
Les adresses en double ne sont pas autorisees et le champ ne peut pas etre laisse 
vide. Vous pouvez entrer jusqu'a 128 caracteres. 
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Figure 7-22 : Onglet Network (Reseau) 

8. (Facultatif) Selectionnez l'onglet Information et entrez la description de 1' unite. 
Vous pouvez entrer n'importe quelle information dans ces champs. 

9. Une fois vous avez termine, cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux 
parametres, ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la fenetre sans 
enregistrer. 
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Vous pouvez acceder aux serveurs distants dans la base de donnees locale en 
selectionnant le dossier All Servers (Tous les serveurs) dans la vue des groupes 
ou en cliquant sur un serveur distant particulier a partir de la vue selectionnee. Une 
fois que vous avez selectionne un serveur distant, vous pouvez le superviser par 
1' intermediate de la fonction Video Session Viewer (Afficheur de sessions video). 
Celle-ci offre a l'utilisateur un controle total sur le clavier, l'ecran et la souris 
du serveur distant. 

Vous pouvez egalement analyser une liste personnalisee de serveurs en activant la 
fonction d'affichage des serveurs dans la fenetre Thumbnail Viewer (Afficheur des 
miniatures). Cette vue contient une serie de cadres miniatures contenant chacun une 
petite version a l'echelle, non interactive d'une image d'ecran du serveur. Pour plus 
d' informations, reportez-vous a la section « Affichage de plusieurs serveurs a l'aide 
du mode d' analyse » du chapitre 9. 

Pour acceder a un serveur distant : 

1 . Cliquez sur l'icone Servers (Serveurs) dans la fenetre principale. 

2. Double-cliquez sur le nom du serveur. 
-ou- 

Selectionnez un serveur, puis cliquez sur l'icone Launch KVM Session 

(Lancer la session KVM). 
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-ou- 

Cliquez avec le bouton droit sur le nom du serveur, puis selectionnez l'icone 
Launch KVM Session. 

-ou- 

Cliquez sur un serveur et appuyez sur la touche Entree. Video Session Viewer 

(Afficheur de sessions video) demarre dans une nouvelle fenetre. 

Recherche d'un serveur dans la base de donnees locale 

Pour rechercher un serveur dans la base de donnees locale : 

1. Cliquez sur l'icone Servers (Serveurs) dans la fenetre principale. 

2. Placez le curseur dans la zone de texte Search (Recherche) et entrez 
les informations relatives a la recherche. 

3. Cliquez sur Search. 

4. Examinez les resultats de la recherche, 
-ou- 

Cliquez sur Clear Results (Effacer les resultats) pour reafficher toute la liste. 

Recherche automatique d'un serveur dans la vue des listes 

Pour rechercher un serveur automatiquement dans la vue des listes : 

1. Cliquez sur l'icone Servers (Serveurs), puis cliquez sur un element dans la vue 
des listes. 

2. Entrez les premiers caracteres du nom d'un serveur. La mise en surbrillance 
passe au premier nom de peripherique commencant par ces caracteres. 

Pour reinitialiser la recherche afin de rechercher un autre peripherique, attendez 
quelques secondes, puis tapez les premiers caracteres du serveur suivant. 
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Apres vous etre connecte a un serveur, le bureau du serveur s'affiche dans une 
fenetre separee nommee Video Session Viewer (Afficheur de sessions video). Vous 
voyez le curseur local et le curseur du serveur. Vous devrez eventuellement aligner 
ces curseurs s'ils ne se deplacent pas ensemble ou regler l'affichage video s'ils 
presentent un comportement erratique. Pour plus d' informations sur l'alignement 
des curseurs, reportez-vous a la section « Alignement et reinitialisation de la souris » 
dans le present chapitre. 
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La fenetre Video Session Viewer donne acces a toutes les fonctions normales du 
serveur. Vous pouvez egalement effectuer des taches specifiques du composant 
Viewer Session Viewer, par exemple envoyer des macros-commandes au serveur. 



ooo 




Figure 9-1 : Video Session Viewer (Afficheur de sessions video) 
Element Description 



1 



Barre de menu - Permet d'acceder aux fonctions 



Bureau du serveur - Permet une interaction avec le serveur 
par I'intermediaire de cette fenetre 



Icone de mode plein ecran - Vous permet d'etendre le bureau du serveur 
connecte pour remplir tout I'ecran 

Icone Refresh Video (RafraTchissement video) - Vous permet de regenerer 
I'image video numerisee du bureau du serveur 

Icone Align Local Cursor (Aligner le curseur local) - Permet de retablir suivi 
et synchronisation entre le curseur local et le curseur du serveur distant. 
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Expansion et rafraTchissement de la fenetre Video 
Session Viewer (Afficheur de sessions video) 

Vous pouvez ajuster l'affichage en utilisant les trois icones en haut de la fenetre 
Video Session Viewer. La premiere icone, Align Local Cursor (Aligner le curseur 
local), permet d' aligner les curseurs de la souris. La deuxieme icone, Refresh Video 
(Rafraichissement video), permet de rafraichir l'affichage video. La troisieme icone, 
mode Full Screen (Plein ecran), permet d'agrandir la fenetre Video Session Viewer 
(Afficheur de sessions video). Si vous choisissez d'agrandir la fenetre Video Session 
Viewer, la barre de menu disparait, mais une petite palette flottante apparait avec ces 
trois boutons, la liste deroulante de macros et le nom du serveur. 

Alignement des curseurs locaux 

Pour aligner les curseurs locaux, cliquez sur l'icone Align Local Cursor (Aligner 
le curseur local). Le curseur local s'aligne sur le curseur du serveur distant. 

RafraTchissement de I'ecran 

Pour rafraichir I'ecran, cliquez sur l'icone Refresh Video (Rafraichissement video), 
-ou- 

A partir du menu Video Session Viewer, selectionnez View (Affichage), 
Refresh (Rafraichir). L' image video numerisee est completement regeneree. 
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Extension en mode plein ecran 

Pour passer en mode plein ecran, cliquez sur l'icone Full Screen (Plein ecran). 
-ou- 

A partir du menu Video Session Viewer, selectionnez View (Affichage), Full 
Screen (Plein ecran). La fenetre du bureau disparait et seul le serveur connecte est 
visible. L'ecran est redimensionne a 1024 x 768. Si le bureau a une resolution plus 
elevee, un arriere-plan noir entoure l'image de l'ecran. La barre d'outils flottante 
s'affiche. 

Pour quitter le mode plein ecran, cliquez sur l'icone Full Screen de la barre d'outils 
flottante. 

Reglage de la fenetre Video Session Viewer 

Vous pouvez regler la resolution et la qualite de la fenetre Video Session Viewer. 
Vous pouvez egalement agrandir votre session pour qu'elle occupe toute la surface 
de l'ecran ou rafraichir la vue a tout moment. 

Reglage de la taille de la fenetre Video Session Viewer 

La fonction Video Session Viewer vous permet de definir une mise a l'echelle 
automatique ou manuelle pour la fenetre de l'afficheur. Lorsque la fonctionnalite 
Auto Scale (Mise a l'echelle automatique) est selectionnee, le bureau conserve ses 
dimensions et c'est la fenetre Video Session Viewer qui s'ajuste a la taille du bureau. 
En revanche, si l'option Manual Scale (Mise a l'echelle manuelle) est selectionnee, 
une liste deroulante contenant une selection de formats pris en charge par Video 
Session Viewer s'affiche. 
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Pour regler la taille de la fenetre Video Session Viewer : 

Selectionnez View, Auto Scale pour mettre automatiquement a l'echelle la fenetre 
Video Session Viewer. 

-ou- 

Selectionnez View, Manual Scale, puis selectionnez les dimensions de la fenetre 
Video Session Viewer. 
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Figure 9-2 : Mise a l'echelle manuelle de Video Session Viewer 
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Reglage de la qualite video 

La fenetre Video Session Viewer permet un reglage video automatique et manuel. 
Dans la plupart des cas, l'option Automatic Video Adjustment (Reglage video 
automatique) optimise la video pour le meilleur affichage possible. 

L' analyseur de performances (Performance monitor) permet de controler le reglage 
des parametres. Reglez les parametres jusqu' a ce que l'analyseur de performances 
n'affiche plus de valeur. 




Figure 9-3 : BoTte de dialogue Manual Video Adjust 
(Reglage manuel de la video) 

Element Description 

1 Largeur de capture d'image - Regie la largeur 
d'image d'ecran 

2 Reglage fin d'echantillonnage de pixels - Ajuste 
la nettete des pixels de I'image d'ecran 

3 Position horizontale de capture d'image - Decale 
la position de I'image vers la gauche ou la droite 

4 Position verticale de capture d'image - Regie la 
position verticale de I'image vers le haut ou vers 
le bas 

5 Contraste - Augmente ou diminue le niveau 
de contraste de I'image 

6 Luminosite - Augmente ou diminue I'intensite 
de I'image 

7 Seuil de bruit - Regie le nombre de pixels dans 
un bloc entramant la detection d'un changement 
et renvoi des donnees video au client 

8 Seuil de priorite - Regie le niveau des 
modifications dans un bloc video suffisant 
pour marquer le bloc en haute priorite 
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Pour ajuster la qualite video de la fenetre Video Session Viewer : 

1. Selectionnez Tools (Outils), Manual Video Adjust (Reglage manuel 
de la video). La boite de dialogue Manual Video Adjust s'affiche. 

2. Cliquez sur l'icone a regler et deplacez le curseur ou cliquez sur les boutons 
Min - ou Max +. Les reglages sont immediatement pris en compte. 

3. Cliquez sur Close (Fermer) pour quitter la page. 

Reglage de la souris Parametres 

La fenetre Video Session Viewer permet de choisir l'une des cinq options de curseur 
de souris, definir la mise a l'echelle de la souris et resynchroniser cette derniere en 
cas d'anomalie de suivi. Les parametres de la souris sont specifiques du peripherique 
cible et peuvent etre definis differemment pour chaque peripherique. 

Pour regler les parametres de la souris : 

1. Selectionnez Tools (Outils), Session Options (Options de session). La boite 
de dialogue Session Options s'affiche. 

REMARQUE : la boite de dialogue Session Options ne controle que les parametres du 
serveur selectionne. Le nom de fichier du serveur selectionne apparaTt apres « Session 
Options » dans la barre de titre de la boite de dialogue Session Options. 
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Figure 9-4 : BoTte de dialogue Session Options (Options de session) 

2. Selectionnez l'onglet Mouse, puis cliquez sur l'icone du curseur a regler. 

3. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour controler les modifications, puis sur OK 
pour quitter l'ecran. 
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Reglage de la mise a I'echelle de la souris 

Vous pouvez choisir l'une des trois options preconfigurees de mise a I'echelle de 
la souris ou definir votre propre mise a I'echelle personnalisee. Les trois parametres 
preconfigures sont les suivants : Default (Valeur par defaut) (1:1), High (Valeur 
elevee) (2:1) ou Low (Valeur faible) (1:2). Dans une mise a I'echelle de 1:1, chaque 
mouvement de la souris sur le bureau transmet un mouvement equivalent au serveur. 
Dans une mise a I'echelle de 2:1, le meme mouvement de la souris envoie vers le 
serveur un mouvement multiplie par 2 (2X). Dans une mise a I'echelle de 1:2, le 
meme mouvement de la souris envoie au serveur un mouvement divise par 2 (1/2X). 
La selection de Custom (Personnalisation) active les zones d'edition de mise a 
I'echelle X et Y de la souris. Les valeurs entrees dans les zones d'edition sont les 
coefficients de mise en echelle de la souris. 

REMARQUE : HP recommande de regler la mise en echelle de la souris sur les valeurs 
suivantes : Default (1:1), High (2+:1) et Low (1:2). Si la souris necessite une mise a I'echelle 
plus poussee, reglez les zones X et Y a 0,40. 

Pour regler la mise a I'echelle personnalisee de la souris : 

1. Selectionnez Tools (Outils), Session Options (Options de session). La boite 
de dialogue Session Options s'affiche. 

2. Selectionnez l'onglet Mouse (Souris). 

3. Cochez la case Custom (Personnalise). Les champs X et Y sont actives. 

4. Entrez les valeurs de mise a I'echelle X et Y. Pour chaque entree de mouvement 
de souris, celui-ci est multiplie par les coefficients de mise a I'echelle X et Y. 
Les plages d'entree valides vont de 0,25 a 3,00. 

5. Cliquez sur Apply, puis sur OK ou Cancel pour sortir. 
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Alignement et reinitialisation de la souris 

Si la souris ne repond plus correctement, vous pouvez 1' aligner pour retablir un suivi 
synchronise ou pour reinitialiser la connexion PS/2. La reinitialisation de cette 
connexion simule la reconnexion d'une souris au serveur comme si vous procediez a 
une deconnexion suivie d'une reconnexion. Lors de cet alignement, le curseur local 
s'aligne sur le curseur du serveur distant. 



A ATTENTION : si le serveur ne permet pas de deconnecter et de reconnecter 
la souris (la plupart des nouveaux ordinateurs 1'autorisent), la souris se desactive 
et le serveur doit etre reinitialise. 



Alignement de la souris 

Pour aligner la souris sous la plupart des systemes d' exploitation, cliquez sur Align 
Local Cursor (Aligner le curseur local). 

Alignement de la souris sous UnixWare 

Pour aligner la souris sous les systemes d' exploitation UnixWare : 

1 . Reglez les parametres du serveur local/cible comme suit dans Style Manager 
(Gestionnaire de styles) : 

• Handedness - Right (Droitier) 

• Button 2 (Bouton 2) - Right (Droit) 

• Double-click (Double-clic) - 0,5. 

• Acceleration (Acceleration) - 1 

• Threshold (Seuil) - 1 
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2. Cliquez sur OK. 




Figure 9-5 : Fenetre Style Manager 
(Gestionnaire de styles) sous UnixWare 



3. Depuis le commutateur de console distant, cliquez sur l'icone Align Local 
Cursor dans la barre des menus. 

Reinitialisation de la souris 

Le bouton Reset PS/2 (Reinitialiser PS/2) reinitialise la connexion de la souris 
au serveur cible. 



A ATTENTION : le bouton Reset PS/2 fonctionne sous Windows. La reinitialisation 
de PS/2 sous des systemes d'exploitation autres que Windows pourrait causer 
un dysfonctionnement de la souris. 
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Pour reinitialiser la souris : 

1. Dans la fenetre Video Session Viewer, selectionnez Tools, Session Options. 
La boite de dialogue Session Options s'affiche. 
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Figure 9-6 : BoTte de dialogue Session Options (Options de session) 

2. Selectionnez l'onglet Mouse et cliquez sur Reset PS/2 (Reinitialiser PS/2). 
Une boite de dialogue demande confirmation. 

3. Cochez la case Reset PS/2, puis cliquez sur OK ou Cancel pour sortir. 
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Affichage de plusieurs serveurs en utilisant 
le mode d'analyse 

La fenetre Video Session Viewer permet d'afficher simultanement plusieurs serveurs 
au moyen de l'afficheur de miniatures du mode d'analyse. Cette vue contient une 
serie de cadres miniatures contenant chacun une petite version a l'echelle, non 
interactive d'une image d'ecran de serveur. Le nom du serveur et l'indicateur d'etat 
s'affichent sous chaque miniature. La taille par defaut des miniatures est fonction 
du nombre de serveurs figurant dans la liste d'analyse. 

Analyse des serveurs 

Au moyen de l'afficheur de miniatures, vous pouvez definir une sequence d'analyse 
pouvant compter jusqu'a 16 serveurs pour surveiller vos serveurs. Le mode d'analyse 
passe d'une image miniature a la suivante, etablissant une connexion a un serveur 
et affichant une image du serveur actualisee pendant une periode specifiee par 
l'utilisateur (View Time Per Server (Duree d' affichage par serveur)), avant de se 
deconnecter de ce serveur et de passer a l'image miniature suivante. Vous pouvez 
egalement specifier une periode d'analyse entre miniatures (Time Between Servers 
(Intervalle entre serveurs)). Pendant cette periode, vous voyez la derniere image 
miniature pour tous les serveurs dans la sequence d'analyse, bien que vous ne soyez 
connecte a aucun serveur. 

Lors du lancement initial de l'afficheur de miniatures, chaque cadre presente un 
arriere-plan blanc jusqu'a ce qu'une image de serveur soit affichee. Un voyant en bas 
de chaque cadre indique l'etat du serveur. Un voyant vert indique qu'un serveur est 
actuellement analyse. Un voyant X rouge indique que la derniere analyse du serveur 
a echoue. L'analyse pourrait avoir echoue en raison d'un incident de donnees de 
connexion ou de chemin (le chemin du serveur sur le commutateur de console IP 
n'etait pas disponible). L'info-bulle du voyant indique la raison de l'incident. 

Le mode d'analyse a une priorite plus faible qu'une connexion active. Si vous avez 
ouvert une session interactive avec un serveur, ce dernier est ignore dans la sequence 
d'analyse et l'analyse passe au serveur suivant. Aucun message d'erreur de 
connexion ne s'affiche. Apres la fermeture de la session interactive, le serveur est de 
nouveau inclus dans la sequence d'analyse. Si un autre utilisateur a une connexion 
active a un serveur, cette miniature apparait dans votre liste d'analyse. 
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Acces au mode d'analyse 

Pour acceder au mode d'analyse : 

1. Dans la fenetre IP Console Viewer, selectionnez les onglets Server, Sites 
et Folders. 

2. Selectionnez deux serveurs ou plus en cliquant sur les serveurs tout en 
maintenant enfoncee la touche Maj ou Controle. La boite de dialogue 
Scan Mode (Mode d'analyse) s'affiche. 

3. Cliquez sur Scan Mode (Mode d'analyse). La boite de dialogue Scan Mode 
s'affiche. 



Scan Mode - Vide* Viewti 




Figure 9-7 : Vue des miniatures de la fenetre Video 
Session Viewer (Aff icheur de sessions video) 
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Definition des preferences d'analyse 

Pour definir des preferences d'analyse : 

1. Dans la vue des miniatures, selectionnez Options, Preferences. La boite de 
dialogue Scan Mode Preference (Preference du mode d'analyse) s'affiche. 

2. Entrez la duree d'activite de chaque miniature pendant 1' analyse (5 a 

60 secondes) dans le champ View Time Per Server (Duree d' affichage par 
serveur). 

3. Entrez la periode pendant laquelle l'analyse s'arrete entre chaque serveur (1 a 
60 secondes) dans le champ Time Between Servers (Intervalle entre serveurs). 

4. Cliquez sur OK ou Cancel (Annuler) pour sortir. 
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Figure 9-8 : Preferences du mode d'analyse 
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Navigation dans la vue des miniatures 

Lorsque vous mettez en surbrillance un cadre miniature individuel et selectionnez 
le menu Thumbnail (Miniature), vous pouvez lancer une session interactive sur 
ce serveur, ajouter ce serveur a la sequence d' analyse, ou definir les donnees de 
connexion pour ce serveur. 

Le menu Options permet d'acceder aux preferences d' analyse, de suspendre 1' analyse 
et de definir la taille des miniatures de tous les serveurs. 

Lancement d'une session video de serveur a partir d'une vue des miniatures 

Selectionnez une miniature de serveur. Dans 1' afficheur de miniatures, selectionnez 
Thumbnail, <nom_serveur>, View Interactive Session (Afficher une session 
interactive). 

-ou- 

Cliquez avec le bouton droit sur une miniature de serveur, puis selectionnez View 
Interactive Session (Afficher une session interactive). L'affichage video de ce 
serveur demarre dans une fenetre Video Session Viewer interactive. 
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-ou- 



Double-cliquez sur une miniature de serveur. 
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Figure 9-9 : Vue des miniatures du mode d'analyse 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



9-17 



Supervision de serveurs distants 



Ajout d'un serveur individuel a la sequence d'analyse 

Pour ajouter un serveur individuel a la sequence d'analyse : 

1. Dans la vue des miniatures du mode d'analyse, cliquez avec le bouton droit 
sur une miniature de serveur. 

2. Selectionnez Thumbnail, puis selectionnez Enable (Activer). 

Cette analyse inclut la miniature du serveur dans la sequence d'analyse. 

REMARQUE : si un utilisateur accede a un serveur, le menu Enable Scan (Activer I'analyse) 
est desactive pour cette miniature de serveur. 

Definition de donnees de connexion a un serveur 

Pour definir les donnees de connexion a un serveur : 

1. Selectionnez une miniature de serveur. 

Dans l'afficheur de miniatures, selectionnez Thumbnail, <nom_serveur>, 
Credentials (Donnees de connexion). 

-ou- 

Cliquez avec le bouton droit sur une miniature de serveur et selectionnez 
Credentials. La boite de dialogue de connexion s'affiche. 

2. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le serveur selectionne. 
Appuyez sur la touche Entree. 

Suspension ou redemarrage d'une sequence d'analyse 

Dans la vue miniature, selectionnez Options, Pause Scan (Suspendre I'analyse). 
La sequence d'analyse est suspendue sur la miniature en cours si l'afficheur de 
miniatures execute actuellement une analyse, ou redemarre si I'analyse est 
actuellement suspendue. 
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Modification des tailles des miniatures 

Dans la vue miniature, selectionnez Options, Thumbnail Size (Taille de miniature). 
Selectionnez la taille de miniature desiree dans la liste deroulante en cascade. 
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Figure 9-10 : Options du mode d'analyse 

Utilisation de macros 

Le menu Macros dans la fenetre Video Session Viewer permet d'envoyer facilement 
des raccourcis clavier a un serveur ou d'envoyer des raccourcis que vous ne pouvez pas 
utiliser sans incidence sur votre systeme local, comme par exemple Ctrl-Alt-Suppr. 
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La fenetre Video Session Viewer presente toutefois une liste de selections 
de raccourcis clavier par defaut ; l'option Configure (Configurer) en bas de 
la liste deroulante Macros permet de definir des macros personnalisees. 




Figure 9-11 : Menu Macros 



Pour envoyer des raccourcis au serveur, cliquez sur Macros, puis selectionnez 
les macros a envoyer. 



Envoi de raccourcis a un peripherique 



Selectionnez le menu Macros dans la fenetre Video Session Viewer et selectionnez 
la macro a envoyer au serveur. Si le raccourci voulu ne figure pas dans la liste, 
selectionnez Configure pour acceder a la boite de dialogue Macros. Vous pouvez 
y creer, modifier, supprimer et grouper des macros. 

Les parametres de groupe de macros sont specifiques de chaque peripherique 
cible et peuvent par consequent etre definis differemment pour chaque serveur. 
Ces parametres sont places dans la base de donnees client locale et appliques 
chaque fois que vous lancez une session vers un peripherique specifique. 
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Modification de groupes de macros par defaut 

Pour modifier un groupe de macros par defaut : 

1. Dans la fenetre Manage Console Switch, selectionnez Tools, Session Options. 
La boite de dialogue Session Options s'affiche. 

2. Selectionnez l'onglet Macros. 
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Figure 9-12 : BoTte de dialogue Session Options (Options de session) 

3. Selectionnez le groupe de macros dans la liste deroulante Macro Group 
(Groupe de macros). 

4. Cliquez sur OK ou Cancel (Annuler) pour sortir. 
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Creation de nouvelles macros 

Vous pouvez creer des raccourcis clavier associes a des macros personnalisees, 
et editer ou supprimer des macros existantes dans la boite de dialogue Macros. 

Pour creer une nouvelle macro : 

1. Dans la fenetre Manage Console Switch (Supervision du commutateur de 
console), selectionnez Macros, Configure. La boite de dialogue Macros 
s'affiche. 

2. Cliquez sur Create (Creer). La boite de dialogue Create Macro (Creer 
une macro) s'affiche. 



Create Macro 



Macro Name 



OK 



Keystrokes 




Cancel 



Reset 



Help 



Available KeysliQJoes- 



Ecjiling 



H |«lnsert» 



3 



Add 



Figure 9-13 : Boite de dialogue Creer une macro 

3. Entrez le nom de la macro dans le champ Macro Name (Nom de macro). 

4. Selectionnez la categorie et les raccourcis clavier souhaites dans la liste 
Available keystrokes (Raccourcis disponibles) et cliquez sur Add (Ajouter). 



-ou- 
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Entrez les raccourcis dans le champ Keystrokes. 

Pour entrer un raccourci tel que Entree, Orig ou Inser, encadrez chacune 
des touches des symboles inferieur a (<) et superieur a (>). 

-ou- 

Pour entrer une lettre ou un nombre, entrez la lettre ou le nombre sans autres 
symboles. 

-ou- 

Pour les touches auxiliaires telles que Controle, Maj ou Alt, pour lesquelles 
une pression, un maintien et un relachement sont requis pour executer une 
commande, entrez la touche pressee en premier (par exemple <Ctrl- 
Pression>), puis la touche, la lettre ou le nombre de la commande, puis 
relachez pour cloturer la combinaison (par exemple <Ctrl-Relachement>). 

5. Cliquez sur OK pour accepter la macro et revenir a la boite de dialogue Macros, 
-ou- 

Cliquez sur Reset (Reinitialiser) pour effacer tous les raccourcis entres dans 
le champ Keystrokes (Raccourcis). 

-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la page. 

6. Cliquez sur Close (Fermer) pour quitter la boite de dialogue Macros. 



Groupement de Macros 

La boite de dialogue Macro Groups (Groupes de macros) permet a l'utilisateur de 
grouper des macros dans des groupes logiques. Les groupes de macros s'executant 
sous Windows sont deja predefinis, mais l'utilisateur a toujours la possibilite de 
modifier un groupe ou d'en creer un nouveau. L'utilisateur peut egalement renommer 
ou supprimer un groupe precedemment cree. 
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Pour creer un groupe de macros : 

1. Selectionnez Macros, Configure. La boite de dialogue Macros s'affiche. 

2. Cliquez sur Group. La boite de dialogue Macros Groups (Groupes de macros) 
s'affiche. 

3. Cliquez sur Create (Creer). Une boite de dialogue s'affiche invitant l'utilisateur 
a nommer les groupes de macros. 
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Figure 9-14 : Boite de dialogue Macro Groups (Groupes de macros) 

4. Entrez le nom souhaite, puis cliquez sur OK pour enregistrer le nom et revenir 
a la boite de dialogue Macro Groups. Un onglet comportant le nouveau nom 
s'affiche. 
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Ajout de macros a un groupe existant 

Pour ajouter une macro a un groupe existant : 

1. Selectionnez Macros, Configure. La boite de dialogue Macros s'affiche. 

2. Cliquez sur Group. La boite de dialogue Macros Groups (Groupes de macros) 
s'affiche. 

3. Selectionnez la macro a ajouter a partir de la liste Macros Available (Macros 
disponibles) situee sur le cote gauche de la boite de dialogue. 

4. Cliquez sur Add (Ajouter). La macro s'affiche alors dans la liste Macros in 
Group (Macros dans le groupe). Cliquez sur les boutons Move Up (Monter) 
et Move Down (Descendre) pour faire monter ou descendre la macro. 

5. Recommencez les etapes 3 et 4 jusqu'a ce que toutes les macros apparaissent 
dans la liste Macros in Group (Macros dans le groupe). 

6. Cliquez sur Apply (Appliquer) puis sur OK pour accepter le groupe de macros 
et revenir a la boite de dialogue Macros. 

-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la page. 

Attribution d'un nouveau nom a un groupe de macros 

Le bouton Rename (Renommer) permet a l'utilisateur de renommer un groupe de 
macros existant. Cliquez sur Rename pour renommer un groupe de macros existants. 
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Selection des proprietes du serveur 

II est possible de modifier les proprietes d'un serveur individuellement en le 
selectionnant dans la vue selectionnee. La boite de dialogue Properties (Proprietes) 
d'un serveur comporte plusieurs onglets. 

• General (General) - Permet a l'utilisateur de modifier le nom du serveur, son 
type et son icone, et d'affecter le site, 1' emplacement ou le dossier du serveur. 

• Network (Reseau) - Permet a l'utilisateur d'etablir une URL de navigateur pour 
ce serveur. 

• Information - Permet a l'utilisateur d'entrer des informations sur le serveur, dont 
une description, des informations relatives a un contact ou tout autre 
commentaire que l'utilisateur voudrait ajouter. 

• Connections (Connexions) - Permet a l'utilisateur d'afficher des options 
de connexion pour ce serveur. 

Modification des proprietes d'un serveur 

Pour modifier les proprietes d'un serveur : 

1. Selectionnez un serveur individuel dans la vue selectionnee. 

2. Selectionnez View (Affichage), Properties (Proprietes) dans la barre de menu, 
-ou- 

Cliquez sur Properties (Proprietes). La boite de dialogue Properties s'affiche. 
-ou- 

Selectionnez le serveur et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis 
selectionnez Properties. 
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L'onglet General (General) s'affiche. 



Properties 



3eneral j Network] Information] Connections | 
Name; 
Type: 
Icon: 
Site: 



|SEKVER-1 
Windows NT 



Sunrise 



Department: |s a | es 
Location: 



Rack 4 



OK 



Cancel 



Apply 



~3 
~3 



~3 
~3 



~3 



Help 



Figure 9-15 : Onglet General (General) 

3. (Facultatif) Selectionnez le Type de serveur (defini par l'utilisateur). Si la 
selection ne figure pas dans la liste deroulante, entrez le nom du nouveau type 
souhaite. 



4. (Facultatif) Selectionnez dans Icon l'icone a afficher pour le serveur. 
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5. (Facultatif) Selectionnez le site, le departement et 1' emplacement. Si la selection 
ne figure pas dans la liste deroulante, entrez le nom de la nouvelle affectation 
souhaitee. 

6. (Facultatif) Selectionnez l'onglet Network (Reseau) et entrez une URL dans le 
champ Browser URL (URL navigateur). Ce champ est facultatif et peut rester 
vierge. Si le champ comporte une valeur, le bouton Browse (Parcourir) s'affiche 
dans la fenetre Task (laches), permettant ainsi le lancement du navigateur et 
l'acces a l'URL specifiee. 



Properties 




General Network [ itiromnaticn j Conriettions f 
Browser URL: \mpm 92.1B9.0.1 



OK 



Cancel 



eel Apply 



Help 



Figure 9-16 : Onglet Network (Reseau) 
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7. (Facultatif) Selectionnez l'onglet Information et entrez les informations 
souhaitees. 



Properties. 



General 1 Network Information j connections! 
Description: 



Kail Server 



Contact 



ContactPhone Number: 
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Comment: 
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OK 




Cancel 




Apply 




Help 











Figure 9-17 : Onglet Information 

8. Selectionnez l'onglet Connections (Connexions) pour afficher le chemin 
de connexion. 

Si un serveur est relie a un commutateur de console en cascade, la sequence de 
connexion est la suivante : nom du commutateur de console avec l'adresse IP 
entre parentheses, numero de port de l'adaptateur d'interface, ID de l'adaptateur 
d' interface, nom du commutateur de console en cascade, serveur de canaux 
auquel le commutateur de console en cascade est connecte et le nom du serveur. 
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Si un serveur est connecte directement a un commutateur de console ou a 
un module d'extension, la sequence de connexion est la suivante : nom du 
commutateur de console avec adresse IP entre parentheses, numero de port 
de l'adaptateur d'interface, ID d'adaptateur d'interface et le nom du serveur. 
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OK 



Cancel 



Apply 



Help 



Figure 9-18 : Onglet Connections (Connexions) 

9. Cliquez sur Apply, puis sur OK pour enregistrer les nouveaux parametres. 



-ou- 



Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la page. 
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Les vues des sites et des dossiers affichent les commutateurs de console et les 
serveurs organises par groupes personnalises. Dans cette vue, les commutateurs 
de console et les serveurs peuvent etre visualises et supervises. L'utilisateur peut 
soit cliquer avec le bouton droit de la souris sur un serveur pour acceder au menu 
deroulant des taches, soit selectionner l'un des boutons de tache situes au bas de 
l'ecran. Ces derniers varient selon que vous avez selectionne un commutateur de 
console ou un serveur. 

Creation d'etiquettes de champ personnalise 

L'etiquette de champ personnalise permet a l'utilisateur de modifier les noms 
des en-tetes de colonne qui s' affichent dans les vues des groupes et les vues 
selectionnees. Ceci vous permet de regrouper et de trier les commutateurs de console 
et les serveurs en fonction de l'emplacement et des noms de dossier significatifs. 
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Configuration des etiquettes de champ personnalise 

Pour configurer une etiquette de champ personnalise : 

1. Dans le menu Main (Principal), selectionnez Tools (Outils), Options. La boite 
de dialogue Options s'affiche. 



Options 



General 
[-Custom field labels 



ID 


Singular 


Plural 




Site 


Sites !i 


2 


Department 


Departments 


3 


Location 


Locations 



Modify 



Selected view on startup 



W Default 



Browser 



P Launch default browser 
Specify a browser to launch: 



Browse.. 



F DirectDraw® 




Figure 10-1 : BoTte de dialogue Options 
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2. Selectionnez une etiquette de champ personnalise. 

3. Cliquez sur Modify (Modifier). La boite de dialogue Modify Custom Field 

(Modification d'un champ personnalise) s'affiche. 



Modify Custom Field 



Singular: [Sib 
Plural: [Sites 



OK 



Cancel 



Help 



Figure 10-2 : BoTte de dialogue Modify Custom Field 
(Modification d'un champ personnalise) 

4. Entrez les versions de l'etiquette de champ au singulier et au pluriel. L'entree 
peut comporter entre 1 et 32 caracteres. II faut obligatoirement entrer une valeur. 
Les espaces sont autorises au milieu mais ni au debut ni a la fin de l'entree. 
L'etiquette peut comporter n'importe quelle combinaison de caracteres que 
Ton peut entrer a partir du clavier. 

5. Cliquez Apply (Appliquer), puis sur OK. 
-ou- 



Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la page. 
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Creation de nouveaux sites, departements ou emplacements 



Pour creer un nouveau site, departement ou emplacement : 

1. Selectionnez View (Vue), Properties (Proprietes), ou selectionnez le 

peripherique et cliquez sur Properties. La boite de dialogue Properties s'affiche. 
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Figure 10-3 : BoTte de dialogue Properties (Proprietes) 
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2. Selectionnez l'onglet General (General) puis Site, Department (Departement) 
ou Location (Emplacement) dans la liste deroulante. 

REMARQUE : les listes deroulantes restent vides tant que I'utilisateur n'a pas entre 
plusieurs noms pour la categorie selectionnee. 

3. Entrez un nom compose de 1 a 32 caracteres. Les entrees ne respectent pas la 
casse et peuvent comporter n'importe quelle combinaison de caracteres entres a 
partir du clavier. Les espaces sont autorises au milieu mais ni au debut ni a la fin 
de l'entree. Les noms en double ne sont pas autorises. 

4. Cliquez Apply (Appliquer), puis sur OK. Le nouveau site, departement 
ou emplacement s'affiche dans la vue des groupes. 

Creation de nouveaux dossiers 

Pour creer un nouveau dossier : 

1. Selectionnez Folders (Dossiers) dans la vue des icones. 

2. Cliquez sur le repertoire Folders (Dossiers) puis selectionnez File (Fichier), 
New (Nouveau) et Folder (Dossier) dans la barre des taches. La boite de 
dialogue New Custom Folder (Nouveau dossier personnalise) s'affiche. 

3. Entrez un nom compose de 1 a 32 caracteres. Les entrees ne respectent pas la 
casse et peuvent comporter n'importe quelle combinaison de caracteres entres a 
partir du clavier. Les espaces sont autorises au milieu mais ni au debut ni a la fin 
de l'entree. Les noms en double sont interdits sur un meme niveau mais autorises 
entre des niveaux differents. 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer), puis sur OK. Le nouveau dossier s'affiche dans 
la vue des groupes. 
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Affectation de peripheriques a des sites, 
departements, emplacements ou dossiers 

L'utilisateur peut affecter un commutateur de console ou un serveur a un site, un 
departement, un emplacement ou un dossier. Cet element de menu n'est active 
que si un seul commutateur de console ou un seul serveur est selectionne dans la vue 
selectionnee. Ces cibles personnalisees sont definies dans l'onglet General (General) 
de la boite de dialogue Properties (Proprietes). 

Pour affecter un peripherique a un site, un departement, un emplacement 
ou un dossier : 

1 . Selectionnez le peripherique dans la vue selectionnee. 

2. Selectionnez Edit (Editer), Assign To (Affecter a) dans la barre de menu, 
ou cliquez sur Assign To (Affecter a) dans la fenetre Task (Tache). La boite 
de dialogue Assign To s'affiche. 



Assign To 



Category 
Target: 



S-Q Paris 

f Q] Rio de Janero 

E-Q Rome 



OK 



Cancel 



Help 



Figure 10-4 : Boite de dialogue Assign To (Affecter a) 

3. Selectionnez la categorie (Site, Department (Departement), Location 
(Emplacement) ou Folder (Dossier)) dans la liste deroulante. 
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4. Selectionnez la cible dans la liste des cibles disponibles auxquelles le 
commutateur de console peut etre affecte dans la categorie choisie. Cette liste 
est vide si aucun site, departement, emplacement ou dossier n'a ete defini dans 
la base de donnees locale. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer 1' affectation ou sur Cancel (Annuler) pour 
quitter la fenetre. 

Pour faire glisser un peripherique dans Site, Department, Location ou Folder : 

1. Dans le menu Main (Principal), cliquez sur la ligne souhaitee dans la vue 
selectionnee et maintenez le bouton de la souris enfonce. 

2. Faites glisser l'element dans le repertoire souhaite dans la vue des groupes puis 
relachez le bouton de la souris. 

REMARQUE : un peripherique ne peut pas etre deplace vers All Departments (Tous les 
departements), All Console Switches (Tous les commutateurs de console), All Servers 
(Tous les serveurs) ou vers le repertoire racine Sites. II n'est possible de deplacer qu'un 
seul peripherique a la fois. 

Suppression et attribution d'un nouveau nom 
a un peripherique 

La fonction de suppression est contextuelle, en fonction de la selection actuelle dans 
la vue des groupes et la vue selectionnee. Lorsqu'un peripherique est choisi dans 
la vue selectionnee puis supprime, il est supprime de la base de donnees locale. 
Lorsqu'un element est selectionne puis supprime dans l'arborescence de la vue des 
groupes, l'utilisateur a la possibilite de supprimer un type de serveur, son site, son 
departement, son emplacement ou son dossier. Cependant, aucune de ces actions 
n'entraine la suppression d'un commutateur de console de la base de donnees locale. 
Le logiciel IP Console Viewer offre egalement la possibilite de renommer des 
elements dans la base de donnees, notamment des peripheriques, des sites, des 
departements, des emplacements et des dossiers individuels. 

REMARQUE : si l'utilisateur dispose d'un affichage a I'ecran sur un port analogique et qu'il 
supprime ou renomme un serveur par I'intermediaire du logiciel IP Console Viewer, la liste des 
serveurs affiches devient obsolete. Les serveurs doivent etre supprimes ou renommes a partir 
de I'affichage a I'ecran. 
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Suppression d'un peripherique 

Pour supprimer un peripherique : 

1. Selectionnez le peripherique a supprimer a partir de la vue selectionnee. 

2. Selectionnez Edit (Edition) puis Delete (Supprimer). La boite de dialogue Delete 
(Supprimer) s'affiche demandant confirmation du nombre de peripheriques a 
supprimer. 

-ou- 

Appuyez sur la touche Suppr. 

3. Cliquez sur Yes (Oui). D'autres messages d'invite peuvent s'afficher selon 
la configuration. 

Suppression d'un peripherique, site, departement, 
emplacement ou dossier 

Pour supprimer un peripherique, un site, un departement, un emplacement 
ou un dossier : 

1. Selectionnez le peripherique, le site, le departement ou l'emplacement 
a supprimer dans la vue des groupes. 

2. Selectionnez Edit (Edition) puis Delete (Supprimer). Une boite de dialogue 
s'affiche pour demander confirmation du nombre de peripheriques touches 
par cette suppression. 

-ou- 

Appuyez sur la touche Suppr. 

3. Cliquez sur Yes (Oui). Un message supplemental d'invite peut s'afficher selon 
la configuration. 
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Attribution d'un nouveau nom a un peripherique, un site 
un departement, un emplacement ou un dossier 

Pour renommer un peripherique, un site, un departement, un emplacement 
ou un dossier : 

1. Selectionnez le peripherique, le site, le departement, l'emplacement ou le dossier 
concerne. 

2. Selectionnez Edit (Edition) puis Rename (Renommer). La boite de dialogue 
Rename s'affiche. 

3. Entrez un nom compose de 1 a 32 caracteres. Les noms ne respectent pas la casse 
et peuvent comporter n'importe quelle combinaison de caracteres entres a partir 
du clavier. Les espaces sont autorises au milieu mais ni au debut ni a la fin de 
l'entree. Les noms en double ne sont pas autorises, a l'exception des noms de 
departements qui peuvent etre identiques dans differents sites et des noms de 
dossiers qui peuvent etre identiques entre niveaux differents. 

4. Cliquez Apply (Appliquer), puis sur OK. 
-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la page. 

Personnalisation de la fenetre principale 

II est possible de redimensionner la fenetre principale. A chaque nouvel affichage 
du composant IP Console Viewer, la fenetre apparait avec ses dimensions et son 
emplacement par defaut. Les dimensions et l'emplacement par defaut peuvent etre 
modifies lorsque l'application est en cours d'execution. Cependant, les informations 
ne seront pas enregistrees. 

Une barre de fractionnement verticale separe la vue des groupes et la vue 
selectionnee. Cette separation peut etre deplacee vers la gauche ou la droite pour 
modifier les zones d' affichage respectives de la vue des groupes et de la vue 
selectionnee. A chaque nouvel affichage du composant IP Console Viewer, la barre 
de fractionnement apparait a son emplacement par defaut. 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



10-9 



Organisation du systeme 



Modification de la vue selectionnee au demarrage 

L'utilisateur peut modifier la fenetre de demarrage ou la fenetre principale lors de 
l'affichage de IP Console Viewer. Lorsque l'option par defaut est selectionnee, la 
fenetre principale determine la vue a afficher en fonction des commutateurs de 
console definis dans la base de donnees locale. Lorsque l'option par defaut est 
desactivee, la fenetre principale affiche la vue selectionnee dans la liste deroulante. 
La liste deroulante n'est activee que si la case de l'option par defaut est decochee. 

Pour modifier la vue selectionnee au demarrage : 

1. Selectionnez Tools (Outils) puis Options. La boite de dialogue Options 
s' affiche. 

2. Cochez la case de l'option par defaut, puis cliquez sur OK pour quitter l'ecran. 
-ou- 

Laissez la case de l'option par defaut decochee et passez a l'etape 3. 

3. Selectionnez Console Switches (Commutateurs de console), Servers (Serveurs), 
Sites ou Folders (Dossiers) dans la liste deroulante. 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer), puis sur OK pour enregistrer les modifications, 
-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la page. 

Changement de navigateur par defaut 

L'utilisateur peut specifier le navigateur qui apparait lors de l'affichage d'une URL 
de serveur. II a la possibilite de selectionner un navigateur specifique ou d'utiliser 
le navigateur par defaut. 

Pour changer le navigateur par defaut : 

1. Selectionnez Tools (Outils) puis Options. La boite de dialogue Options 
s' affiche. 

2. Desactivez la case Launch Default Browser (Lancer le navigateur par defaut). 
Le bouton Browser (Navigateur) est active. 
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3. Cliquez sur ce bouton pour acceder au navigateur. 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer), puis sur OK pour enregistrer les modifications, 
-ou- 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la page. 

Direct Draw 

Direct Draw est une norme qui permet de manipuler directement la memoire 
d'affichage video, les transferts materiels de donnees video, l'anticrenelage 
materiel et le basculement de page sans faire appel a 1' interface GDI (Interface de 
peripherique graphique). Cette methode directe entraine une fluidite d' animation et 
permet une execution rapide des logiciels a affichage intensif tout en empechant les 
scintillements a l'ecran. Par defaut, Java™ utilise Direct Draw pour ameliorer les 
performances video. 

Gestion d'une base de donnees locale 

Chaque serveur executant IP Console Viewer contient une base de donnees locale qui 
enregistre toutes les informations entrees sur les peripheriques. Si plusieurs serveurs 
ou stations de travail accedent a un peripherique, l'utilisateur peut les configurer puis 
enregistrer une copie de la base de donnees pour la charger dans d'autres serveurs 
et stations de travail, dans le but d'eviter de les reconfigurer individuellement. 
L'utilisateur a egalement la possibilite d'exporter la base de donnees pour l'utiliser 
dans une autre application. 

Enregistrement de bases de donnees locales 

L' application IP Console Viewer permet a l'utilisateur d'enregistrer une copie de la 
base de donnees locale. La base de donnees sauvegardee peut alors etre rechargee sur 
les memes ordinateurs ou elle a ete creee ou dans une autre station client IP Console 
Viewer. La base de donnees enregistree est compressee dans un fichier zip unique. 
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Pendant que l'enregistrement de la base de donnees est en cours, aucune autre 
activite n'est autorisee. Toutes les autres fenetres, notamment Video Session 
Viewer (Afficheur de sessions video) et Manage Console Switch (Supervision du 
commutateur de console), doivent etre fermees. Si d'autres fenetres sont ouvertes, un 
message s'affiche invitant l'utilisateur soit a continuer, ce qui entraine la fermeture 
de toutes les fenetres ouvertes, soit a abandonner, ce qui annule l'operation 
d'enregistrement de la base de donnees. 

Pour enregistrer une base de donnees locale : 

1. Selectionnez File (Fichier), Database (Base de donnees), Save (Enregistrer). 
La boite de dialogue Database Save (Enregistrer la base de donnees) s'affiche. 



Database Save 



Look in: 



IP Viewer 



~E\ m\ #| 



File name: 
Files of type 



Save 



Zip Files(*-zip) 



Cancel 



Figure 10-5 : BoTte de dialogue Database Save 
(Enregistrement de la base de donnees) 

2. Entrez un nom de fichier et accedez a 1' emplacement ou le fichier est enregistre. 

3. Cliquez sur Save (Enregistrer). Une barre de progression s'affiche pendant 
l'enregistrement. Une fois l'operation terminee, un message apparait indiquant 
que l'enregistrement a reussi. 
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Exportation de bases de donnees locales 



Cette fonction permet a l'utilisateur d' exporter les champs de la base de donnees 
locale vers un fichier ASCII de format CSV ou TSV. 

REMARQUE : le champ Address (Adresse) ne s'applique qu'aux commutateurs de console 
alors que le champ Browser URL (URL de navigateur) s'applique uniquement aux serveurs. 
Dans le fichier exporte, le champ Address est vide pour les serveurs et le champ Browser 
URL est vide pour les commutateurs de console. 

Pour exporter une base de donnees locale : 

1. Selectionnez File (Fichier), Database (Base de donnees), Export (Exporter). 
La boite de dialogue Database Export (Exporter la base de donnees) s'affiche. 



S Database Export 



Look in: 



IP Viewer 



"3 M M 



File name: 
Files of type 



Export 



Comma Separated Value(*.:sv) 



Cancel 



Figure 10-6 : BoTte de dialogue Database Export 
(Exporter la base de donnees) 

2. Entrez un nom de fichier dans le champ File name: (Nom de fichier) et accedez 
a l'emplacement ou vous souhaitez enregistrer le fichier exporte. 

3. Selectionnez le type de format d'exportation dans la liste deroulante Files of 
Type: (Fichier de type). 

4. Cliquez sur Export (Exporter). Une barre de progression s'affiche pendant 

1' exportation. Lorsque l'operation est terminee, un message apparait indiquant 
que l'exportation a reussi. 



Manuel du logiciel du commutateur de console IP HP 



10-13 



Organisation du systeme 



Chargement de bases de donnees locales 

Cette fonction permet a l'utilisateur de charger une base de donnees precedemment 
enregistree. Pendant que le chargement de la base de donnees est en cours, aucune 
autre activite n'est autorisee. Toutes les autres fenetres, dont Video Session 
Viewer (Afficheur de sessions video) et Manage Console Switch (Supervision du 
commutateur de console) doivent etre fermees. Si d' autres fenetres sont ouvertes, un 
message s'affiche invitant l'utilisateur soit a continuer, ce qui entraine la fermeture 
de toutes les fenetres ouvertes, soit a abandonner, ce qui annule l'operation 
d'enregistrement de la base de donnees. 



Pour charger une base de donnees locale : 

1. Selectionnez File (Fichier), Database (Base de donnees), Load (Charger). 
La boite de dialogue Database Load (Charger la base de donnees) s'affiche. 



S Database Load X 






Look in: JlJ IPViewer j S g] 
















File name: 


Load 






Files of type: 


Cancel 



Figure 10-7 : BoTte de dialogue Database Load 
(Chargement de la base de donnees) 
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2. Selectionnez la base de donnees a charger. 

3. Cliquez sur Load (Charger). Une barre de progression s'affiche. Lorsque 
l'operation est terminee, un message apparait indiquant que le chargement 
a reussi. 
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Resolution des problemes 



Probleme 



L'utilisateur ne peut acceder a 
aucun serveur sur le commutateur 
de console apres le changement 
d'adresse IP. 



Le bouton Access Rights (Droits 
d'acces) n'est pas active. 



L'utilisateur n'arrive pas a cocher 
la case en regard du type (PS/2) 
de I'adaptateur d'interface qu'il 
souhaite mettre a niveau. 

Les listes deroulantes dans la 
fenetre Properties du commutateur 
de console sont vides. 



Solution 



L'adresse IP figurant dans la 
sous-categorie reseau et celle 
apparaissant dans la fenetre 
Properties (Proprietes) du 
commutateur de console doivent 
correspondre pour que la valeur 
soit reellement prise en compte. 

Le bouton Access Rights n'est 
active que lorsqu'un element est 
selectionne dans la liste deroulante 
Access Level (Niveau d'acces). 

La case ne peut pas etre cochee 
si les adaptateurs d'interface 
disposent tous d'un 
microprogramme a jour. 

Les listes deroulantes restent vides 
tant que l'utilisateur n'a pas entre 
plusieurs noms pour la categorie 
selectionnee. 

a suivre... 
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...suite 
Probleme 



L'utilisateur essaie de lancer Video 
Session Viewer (Afficheur de 
sessions video) mais un ecran noir 
apparatt. 



L'affichage presente un probleme 
de filage horizontal des couleurs 
lorsque le serveur cible fonctionne 
sous Windows XP, Windows 2000 
(SP2) ou Windows NT 4.0 (SP6). 

Les curseurs local et distant 
ne s'alignent pas. 

Le nom d'utilisateur et le mot de 
passe ne sont pas acceptes lorsque 
l'utilisateur essaie d'acceder 
a Manage Console Switch 
(Supervision du commutateur 
de console). 

Le pointeur de la souris scintille. 



La souris modifie les pixels apres 
son passage. 



Solution 



Aucune communication n'est etablie 
en provenance du serveur. 

• Verifiez que le serveur est sous 
tension. 

• Verifiez que la source 
d'alimentation fonctionne. 

• Verifiez que les cables sont 
correctement branches. 



Changez la resolution actuelle, 
800 x 600 a 60 Hz, en 1 024 x 768 
a 60 Hz. 



Reportez-vous au chapitre 9. 



Si vous n'avez pas cree de nom 
d'utilisateur et de mot de passe 
nouveaux, le nom d'utilisateur par 
defaut est Admin (respecte la 
casse) et la zone du mot de passe 
reste vierge par defaut. 

Le driver video ne prend pas 
correctement en charge Direct 
Draw. Decochez la case Direct 
Draw dans Tools (Outils), Options. 

Reduisez le seuil de bruit pour 
rafraichir de plus petits 
changements au niveau des pixels. 

a suivre... 
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...suite 
Probleme 

L'assistant de recherche ne detecte 
pas de commutateur de console. 



RILOE et ILOE ne fonctionnent pas 
correctement avec le systeme du 
commutateur de console IP. 



L'Assistant Discover (Detection) 
necessite beaucoup de temps pour 
analyser une plage d'adresses IP. 

Les traps d'incident 
d'authentification SNMP 
ne sont pas regus. 



Solution 

Effacez I'adresse IP dans les 
champs From Address: (De 
I'adresse) et To Address: 

(Jusqu'a I'adresse), puis entrez 
les informations adequates. 

Le microprogramme du 
commutateur de console IP HP 
doit etre de version 2.0.6 ou d'une 
version ulterieure. 

II faut 4 secondes pour analyser 
chaque adresse IP. Entrez une 
plage d'adresses IP plus restreinte. 

Les traps d'incident 
d'authentification SNMP sont 
desactives par defaut dans Insight 
Manager. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la documentation 
incluse dans Insight Manager. 
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